
Informationen zum MANN-FILTER PU 723 x

Der Kraftstofffilter PU 723 x wird aufgrund der Fließrichtung des Kraftstoffs im Gehäuse von innen nach

außen durchströmt. Aus diesem Grund müssen die Filterfalten von außen gestützt werden. Um das Filter-

element zu optimieren wurde die Konstruktion mehrmals geändert. Die Versionen unterscheiden sich

optisch deutlich.

Unabhängig der Optik erfüllen alle Versionen des PU 723 x die geforderten Spezifikationen der Fahrzeug-

hersteller und können bedenkenlos in allen Fahrzeugen verwendet werden, die hierfür in unseren Katalog-

systemen angegeben werden.

MANN-FILTER Varianten des PU 723 x:

Version 1 Version 2 Version 3 Version 4

Um das Kraftstoffsystem optimal zu schützen ist der Filter ab Version 3 in einem Kunststoffbeutel verpackt.

Da sich die Reinseite auf der Außenseite des Filters befindet, empfehlen wir den PU 723 x wie unten

beschrieben zu montieren. Damit stellen Sie sicher, dass Sie den Filter nicht auf der Reinseite berühren

und somit sauber halten.

1 2 3

1. Beutel aufschneiden   2. Filter im Beutel auf Deckel aufstecken  3. Beutel abziehen und ins Gehäuse montieren
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