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Vehículo: Mitsubishi, Volvo Producto: Electrobomba de combustible premontada

N.º PIErBurG reemplaza N.º de recambio original *)

MItSUBISHI Carisma 1.6i/1,8i/1,8 GDi 7.02701.05.0 7.02700.57.0 Mr439567

VoLVo S40/V40 1.6i/1,8i 7.02701.06.0 7.00468.64.0 30611490; 30864216

VoLVo S40/V40 1.9i/2,0i turbo 7.02701.07.0 7.00468.65.0 30611161; 30611491

Electrobomba de combustible para 
Mitsubishi y Volvo
¡observe el conjunto de piezas de recambio!

Con estos tres nuevos producto en la típica calidad de PIErBUrG 
ofrecemos para vehículos de las marcas Mitsubishi y Volvo kits 
de piezas de recambio en los que la tapa brida de la unidad de 
alimentación ya no puede ser suministrada por el proveedor.

¡Sólo para personal especializado!
Página 1/1

reservado el derecho a modificaciones y diferencias en las ilustraciones. Consúltese la compatibilidad y las posibilidades de sustitución en los respectivos catálogos y CDs de documentación técnica 
vigentes o bien en sistemas basados en datos de documentación técnica.
*) Los números de referencia indicados sólo sirven para la comparación y no se deben utilizar en las facturas destinadas a los consumidores finales.

Instrucciones de montaje adjuntas

¡Observe el volumen de suministro!
Sólo se cambia la cazoleta contra oleaje con 
la bomba de combustible premontada.

La bomba en el depósito se suministra 
premontada en la cazoleta contra 
oleaje.

La sustitución es muy sencilla y está 
descrita de forma ilustrativa en las 
instrucciones de montaje 
(adjuntas a la bomba).

Para estos kits de piezas de 
recambio se necesita la tapa brida 
de la unidad de alimentación  
de combustible que estaba 
montada anteriormente. 
Por esta razón se tiene que  
separar del resto de la unidad 
de alimentación de  
combustible.


