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Pojazd: Mitsubishi, Volvo Produkt: Elektryczna pompa paliwowa, wstępnie montowana

Nr PIERBURG Zamiennik dla Nr O.E.*

MITSUBISHI Carisma 1.6i/1,8i/1,8 GDi 7.02701.05.0 7.02700.57.0 MR439567

VOLVO S40/V40 1.6i/1,8i 7.02701.06.0 7.00468.64.0 30611490; 30864216

VOLVO S40/V40 1.9i/2,0i Turbo 7.02701.07.0 7.00468.65.0 30611161; 30611491

Elektryczna pompa paliwowa do 
Mitsubishi i Volvo
Zwrócić uwagę na ilość części zamiennych!

Dzięki tym trzem nowym produktom jakości PIERBURG oferujemy 
zestawy części zamiennych do pojazdów Mitsubishi i Volvo, do 
których dostawca nie jest w stanie dostarczyć pokrywy kołnierza 
zespołu przepływu.

Tylko dla personelu specjalistycznego!
Strona 1/1

Zastrzegamy prawo do zmian i niedokładności zdjęć. Przeznaczenie i zamienniki, patrz obowiązujące katalogi, CD TecDoc lub systemy oparte na danych TecDoc.
* Podane numery referencyjne służą tylko do celów porównania i nie mogą być umieszczane na fakturach dla odbiorców końcowych.

Załączona instrukcja montażu

Zwrócić uwagę na zakres dostawy!
Wymieniany jest tylko zbiornik wirowania 
z zamontowaną wstępnie pompą paliwową.

Pompa wewnętrzna dostarczana jest 
wstępnie zamontowana 
w zbiorniku wirowania.

Łatwa wymiana opisana jest 
w przejrzysty sposób 
w instrukcji montażu 
(dołączona do pompy).

Dla tych zestawów części 
zamiennych potrzebna jest 
pokrywa kołnierza starego zespołu 
przepływu paliwa. 
Dlatego należy ją zdjąć z reszty 
zespołu przepływu paliwa.


