
Montering af koblingstrykleje ved trukket kobling

Lu
K 

00
04

Billede 1 Billede 2

Bilernes producenter: Citroën, Fiat, Peugeot
Modeller:
   Citroën:
   Fiat:
   Peugeot:

Jumper 
Ducato
Boxer

LuK RepSet
Best. nr.: 624 1846 00, 624 1931 00

624 3096 00, 624 3165 00

Bemærk: 
Denne service oplysning kan bruges for alle køretøjer, 
der kører med trukket kobling.
Ovenstående modeller er kun angivet som eksempler.

Når du monterer RepSet (af typen trukket kobling) er det 
absolut nødvendigt at overholde følgende punkter.
Tryklejet føres ved hjælp af en opfangsfjeder ind 
i membranfjederen og fastgøres automatisk med en sikrings 
ring (fig. 1, pil). I tilfælde af skade eller forkert lås af 
sikringsringen, kan der i udkoblet tilstand ske at kuglelejet 
kan løse sig fra skivefjedren. Denne frigivelse medfører en 
hurtig tænding af kobling og kan forårsage store følgende 
skader.

Generelt er det nødvendigt at kontrollere for skader og / eller 
i givet fald erstatte følgende komponenter:
• Overspændings fjeder (pedal)
• Koblingskablet (mekanisk styring)
• Hydraulisk afbrydnings system
• Afkoblingsgaffel
• Lede hylster for afkoblingsgaffel
• Lede rør

Monteringsanvisning:
Monteringshjælpen (fig. 2, pil) ved montagen af tryklejet, 
befinde sig over sikringsringen. Monteringshjælpen glider, 
når tryklejet trykkes ind i opfangsringen, automatisk bagud 
og lader sikringsringen falde i hak. 

Procedure:
• Monter tryklejet på afkoblingsgaflen 

– Sørg for at det er rigtigt placeret!
•  Monter gearkassen til motoren 

– Gearkassen skal sidde plant på motoren! 
• Tryklejet med afkoblingsgaflen på membranfjederen  

– Sørg for en jævn fastgørelse! 
• Hvis det er nødvendigt, skal du fjerne gummikraven 

omkring afkoblingspalen
• Klik tryklejet ind med en kraftig „klik“ i membranfjederen  

– Trykleget skal klikkes ind, så det kan  høres her kan med 
fordel bruges en 2.  mekaniker. 

• Løsn koblingskablet og indstil kablet efter informationerne 
fra bilproducenten (mekanisk styring) 

• Træd 20x på koblingen. 
• Juster atter den automatiske indstilling

For at undgå skader på membranfjederen, opfangnings- 
eller sikrings ringen, brug ikke andet end det 
anbefalede specialværktøj til demonteringen af tryklejer 
(se bilproducentens informationer).

SERVICE INFO – LuK 0004

St
at

us
 a

f 1
0.

20
07

 (n
ah

ra
de

né
 za

 0
6.

20
06

) L
uK

 0
00

4 
Te

ch
ni

ck
é 

zm
en

y v
yh

ra
de

né
Uv

ed
en

é 
čí

sl
a 

ná
hr

ad
ný

ch
 d

ie
lo

v v
ýr

ob
co

v v
oz

id
ie

l s
lú

ži
a 

ib
a 

na
 ú

če
ly

 p
or

ov
na

ni
a.

 
©

 2
00

7 
Sc

ha
ef

fle
r A

ut
om

ot
iv

e 
Af

te
rm

ar
ke

t G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

www.repxpert.com
https://aftermarket.schaeffler.com 


