
Οδηγίες τοποθέτησης
δίσκων συμπλέκτη LuK

Lu
K 

00
25

Εικόνα 1-4:   Πιθανές επιγραφές στο δίσκο του συμπλέκτη

Υπόδειξη:
Λάθος θέση τοποθέτησης του δίσκου του συμπλέκτη 
μπορεί να προκαλέσει ζημιές και βλάβη του συστήματος 
συμπλέκτη!

Κατά την τοποθέτηση ενός δίσκου συμπλέκτη πρέπει πάντα 
να προσέχετε τη σωστή θέση τοποθέτησης.

Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει στους περισσότερους δίσκους 
συμπλέκτη μια επιγραφή ή κάποιο σχέδιο κοντά στην 
υποδοχή.

Με τη βοήθεια της επιγραφής μπορεί να καθοριστεί η θέση 
τοποθέτησης του δίσκου.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται όλες οι πιθανές 
επιγραφές και οι μεταφράσεις τους:

GEARBOX SIDE Πλευρά του κιβωτίου ταχυτήτων
GB SIDE Πλευρά του κιβωτίου ταχυτήτων
LATO CAMBIO Πλευρά του κιβωτίου ταχυτήτων
T/M SIDE Πλευρά του κιβωτίου ταχυτήτων
TRANS SIDE Πλευρά του κιβωτίου ταχυτήτων
GETRIEBESEITE Πλευρά του κιβωτίου ταχυτήτων
MOTOR SIDE Πλευρά του βολάν
FLYWHEEL SIDE Πλευρά του βολάν
FW SIDE Πλευρά του βολάν
COTE VOLANT Πλευρά του βολάν
ENGINE SIDE Πλευρά του βολάν
SR SEITE Πλευρά του βολάν
SCHWUNGRADSEITE Πλευρά του βολάν

Παράδειγμα:
Αν υπάρχει η επιγραφή GEARBOX SIDE στο δίσκο συμπλέκτη, 
αυτό σημαίνει ότι η σωστή θέση τοποθέτησης είναι από την 
πλευρά του κιβωτίου ταχυτήτων.

Εάν δεν υπάρχει καμία επιγραφή, τοποθετείται όπως 
ο προηγούμενος δίσκος συμπλέκτη. Βάσει αυτής της 
επισήμανσης μπορεί να καθοριστεί η θέση τοποθέτησης του 
νέου δίσκου συμπλέκτη.

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος 
αναφέρονται μόνο για σύγκριση. 

SERVICE INFO – LuK 0025

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!
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Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece 
schaefflergr@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.gr
www.repxpert.gr


