
Monteringsvejledning
til LuK RepSet 624 3200 09 og 624 3200 34

Lu
K 

00
29

Billede 1: LuK koblingslamel med plastring

Bemærk:
Plastring har ingen virkning på koblingens funktioner!
Derfor kan den blive monteret eller fjernet uden 
begrænsninger!

Bilernes 
producenter: Renault

Modeller: Megane I
Megane II
Senic II

Modelår: siden 01.2002

Motorer: F4R 746
F4R 770
F4R 771

Best. nr. 
LuK RepSet: 624 3200 09

624 3200 34

DFC (Damped Flywheel Clutch) monteres i de ovennævnte 
køretøjer ved fremstilling. DFC er en videre udvikling af 
dobbeltpladesvinghjulet (DMF). Ved DFC bliver koblingslamel, 
koblingens trykplade, DMF og skruer til montering til 
krumtapakslen integreret i en kompakt modul. For at 
simplificere seriemontering på motoren har koblingslamellen 
en plastring. Ringen holder krumtapakslens skruer  
i DFC-huller.

De eksisterende LuK RepSets indeholder for det meste en 
koblingslamel uden plastring . Begge koblingslamelvarianter 
kan monteres i køretøjer afhængigt af monteringsmetoden.

Schaeffler Automotive Aftermarket vedlægger kun 
koblingslameller med plastring til de nævnte LuK RepSets.

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener 
kun til sammenligningsformål.

SERVICE INFO – LuK 0029

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!
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www.repxpert.com
https://aftermarket.schaeffler.com 


