
Nota di montaggio LuK RepSet® 621 3027 09/33/34,
621 3045 09/33 e 621 3050 09/33
Fabbricante:  Opel, Vauxhall

Modelli:  Astra G/H, Combo, Corsa C, 
Meriva, Signum, Vectra C, 
Zafira B   
 

Motori:  Z16XEP, Z16YNG
  Z18XE, Z18XER

Cambio:  F17

LuK RepSet®: 621 3027 09/33/34 
  621 3045 09/33
  621 3050 09/33  

  
N. OE volano: 90536140 / 616169 
  93186460 / 5616016
  

A volte, nei modelli indicati, la frizi-
one può „strappare“. Il problema si 
manifesta principalmente su veicoli 
fermi per periodi prolungati e con 
temperature esterne inferiori a 100C.

Pertanto, a partire da maggio 2007, presso 
il costruttore veicolo si è deciso di montare 
in serie una frizione e un volano modificati. 
La profondità del volano è quindi passata 
da 19 a 21,6 mm. 

Anche sui veicoli prodotti fino al 2007, che 
presentavano la stessa anomalia, sono sta-
ti montati questi componenti in officina e 
sul cambio è stato apposto un bollino verde 
(vedere Figura 3).

Figura 3: Contrassegno sul cambio

Figura 1: N. OE 90536140 / 616169
 senza incavo perimetrale, 
 Profondità volano 19 mm

Figura 2: N. OE 93186460 / 5616016
 con incavo perimetrale,
 Profondità volano 21,6 mm

N. OE volano LuK RepSet®

90536140/616169
senza contrassegno 
colorato, Profondità 
volano 19 mm

621 3027 09
621 3027 33
621 3027 34

93186460/5616016
con contrassegno 
colorato, Profondità
volano 21,6  mm

621 3045 09
621 3045 33
621 3050 09
621 3050 33

Servirsi dei seguenti kit frizione per 
i diversi volani:

Le caratteristiche distintive dei volani sono 
indicate nelle Figure 1 e 2. 
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Il riferimento ai codici di sostituzione 
del costruttore veicolo ha uno scopo  
puramente informativo.

Osservare le indicazioni del 
costruttore del veicolo!


