
Informacije o izdelku 
Dvomasni vztrajnik z nihalom s centrifugalno silo

Hrup, ki nastaja pri ročnem upravljanju z dvomasnim vztrajnikom, je 
posledica konstrukcijske oblike, ne pa napake! 

LuK DMF: 415 0450 10
415 0477 10
415 0499 10
415 0554 10

Dvomasni vztrajnik z nihalom s centrifugalno silo je 
nov razvojni dosežek proizvajalca LuK. Izboljšana 
zmogljivost dušenja pri nizkih hitrostih motorja se 
doseže z vgradnjo pomičnih nihal s centrifugalno 
silo, ki pa ne zavzemajo dodatnega prostora. Zara-
di tega lahko nove konstrukcijske izvedbe motorjev 
dosežejo svojo polno zmogljivost v smislu zmanjše-
vanja porabe goriva in zmanjševanja izpustov CO2, 
in to pri ohranjeni stopnji udobja pri vožnji.

Pri montaži se lahko v dvomasnem vztrajniku nihala s centrifugalno 
silo premikajo. Hrup, ki pri tem nastaja, je normalen in zgolj kaže na 
pravilno delovanje uteži nihal.

Slika 1:   Dvomasni vztrajnik z nihalom s centrifugalno silo

Slika 2:   Nihalo s centrifugalno silo

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh 
www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.
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SERVICE  INFO – LuK 0037


