
Montage-Hinweis     
Zweischeibenkupplung mit Zentrierwerkzeug im LuK RepSet®

Zum Einbau der LuK-Zweischeibenkupplung ist immer der 
mitgelieferte Zentrierdorn zu verwenden.

Hersteller: MAN, Mercedes Benz,
 Renault, Volvo

LuK RepSet®: 638 2972 18
 638 3090 18
 640 3006 18
 640 3025 18
 640 3027 18
 640 3038 18

Bild 1: LuK Zweischeibenkupplung mit Zentrierwerkzeug

Beim Einbau einer Zweischeibenkupplung 
müssen beide Kupplungsscheiben zentriert und 
die Nabenprofil-Verzahnungen übereinstimmend 
ausgerichtet werden. Dies ist für eine fachgerech-
te Montage des Getriebes unbedingt erforderlich.

Wird die Zweischeibenkupplung ohne ein 
geeignetes Zentrierwerkzeug montiert, können die 
Kupplungsscheiben beim Einbau des Getriebes 
beschädigt werden. Dies führt zu Funktions-
störungen und in Einzelfällen zum Ausfall des 
Kupplungssystems.

Eine genaue Zentrierung der Kupplungsscheiben kann nur mit 
einem speziell auf die Zweischeibenkupplung abgestimmten 
Zentrierwerkzeug  erzielt werden. Aus diesem Grund wird der 
Verpackungsinhalt der aufgeführten LuK RepSet® zusätzlich durch 
ein geeignetes Zentrierwerkzeug ergänzt.

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr
*ausschließlich aus dem deutschen Telefonnetz erreichbar

Tel.: +49 (0) 6103 753-333
Fax: +49 (0) 6103 753-297
automotive-aftermarket@schaeffler.com 
www.schaeffler-aftermarket.de

LuK INA FAG Service Center: 0800 1 753-333  *
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SERVICE   INFO

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter 
www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com


