
Indicación para el montaje   
Embrague bidisco con centrador de RepSet® LuK

Para montar el embrague bidisco LuK, siempre debe utilizarse el 
centrador incluido en el kit.

Fabricantes: MAN, Mercedes Benz,
 Renault, Volvo
 
LuK RepSet®: 638 2972 18
 638 3090 18
 640 3006 18
 640 3025 18
 640 3027 18
 640 3038 18

Figura 1: Embrague bidisco con centrador LuK

Cuando se monta un embrague bidisco, ambos 
discos deben centrarse y los engranajes del perfil 
de los bujes deben alinearse uno con otro. Esto es 
absolutamente necesario para que el montaje de la 
caja de cambios sea de calidad profesional.

Si el embrague bidisco no se monta con una he-
rramienta de centrado adecuada, los discos pueden 
dañarse al montar la caja de cambios. Esto produce 
problemas de funcionamiento y, en casos aislados, 
puede causar una avería del sistema de embrague.

Para centrar con precisión los discos de embrague se requiere una 
herramienta de centrado preparada especialmente para el embrague 
bidisco. Por este motivo, se ha añadido un centrador apropiado a los 
RepSet® LuK mencionados.
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en 
www.schaeffler-aftermarket.com  o en www.RepXpert.com.


