
Dociski sprzęgła 
LuK

Blokady transportowe zainstalowane pomiędzy łbem nitu, a korpusem 

podczas demontażu należy użyć blokad które pozostały po montażu 

docisku sprzęgła nie zapomnij o zdjęciu blokad transportowych!

Wskazówki montażowe

Tarcze sprzęgła wymienione powyżej nie mogą 

dociskami sprzęgła, chyba że zostały najpierw 
zabezpieczone blokadami transportowymi. 
Odnosi się to do wszystkich sprzęgieł ciągnionych, 

płaskich/prostych ramionach sprężyny talerzowej. 

Uwaga:
Nowy docisk sprzęgła jest fabrycznie zabezpieczony czterema 
blokadami transportowymi.

Jeśli docisk sprzęgła zostanie zdemontowany bez uprzedniego 
zamontowania blokady, płyta dociskowa przesunie się wzdłuż całego 
ruchu roboczego w stronę silnika. Końcówki sprzężyny talerzowej wychylą 
się zbyt blisko tłumika drgań i koła zamachowego podczas instalacji. 
Może to doprowadzić do uszkodzeń które w efekcie uniemożliwią 
rozłączanie sprzęgła lub problemy w jego poprawnym działaniu.
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Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aftermarket.pl@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.pl
www.repxpert.pl


