
Рекомендації щодо встановлення
Диск зчеплення з 6-пружинним демпфером і натискним диском з діаметром 430 мм
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Після встановлення зчеплення необхідно видалити 
монтажні дротяні скоби.

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80 
info.ua@schaeffler.com 
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного 
засобу!

Диски зчеплення 
LuK: 343 0150 10, 343 0182 10, 

343 0192 10, 343 0194 10, 
343 0197 10, 343 0202 10, 
343 0203 10, 343 0204 10, 
343 0205 10, 343 0206 10, 
343 0207 10, 343 0208 10, 
343 0209 10, 343 0210 10, 
343 0211 10, 343 0212 10, 
343 0213 10, 343 0215 10,
343 0217 10, 343 0220 10,
343 0221 10, 343 0222 10,
343 0227 10, 343 0228 10, 
343 0229 10, 343 0238 10

Зображення 2:  Монтажні дротяні скоби встановлюються між корпусом зчеплення 
і напрямними гвинтами-обмежувачами

Зображення 1: Монтажна дротяна скоба

Згадані вище диски зчеплення можна поєднувати 
з натискними дисками зчеплення, які вже були 
у використанні, лише у тому випадку, якщо ці диски перед 
демонтажем були зафіксовані 4 монтажними дротяними 
скобами (зображення 1). Це стосується усіх зчеплень 
реверсивного типу з натискним диском з діаметром 430 мм 
і прямими язичками діафрагмової пружини не залежно від 
виробника.

Монтажні дротяні скоби встановлюються між напрямними 
гвинтами-обмежувачами і корпусом зчеплення 
(зображення 2). Можна використати дротяні скоби, які 
залишилися після встановлення нового натискного диска 
зчеплення, або самостійно виготовлені скоби з дроту 
товщиною 2–3 мм.

Примітка:
Нові натискні диски вже закріплені чотирма 
монтажними дротяними скобами.

Якщо виконати демонтаж зчеплення, не встановивши 
заздалегідь монтажні дротяні скоби, натискний диск 
зчеплення зсунеться на відстань свого повного робочого 
ходу в напрямку двигуна. Внаслідок цього язички 
діафрагмової пружини настільки змістяться в бік 
корпуса зчеплення, що під час монтажу вони зіткнуться 
з торсіонним демпфером, або з веденим диском 
зчеплення. Це може спричинити пошкодження, які 
призведуть до проблем з роз'єднанням зчеплення під час 
експлуатації.
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