
Monteringsanvisningar
Kopplingslamell med större diameter
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Hos de ovan angivna fordonen har diametern hos 
kopplingslamellen ökats från 180 mm till 190 mm under 
tillverknings gång. Med hänsyn till dessa ändringar 
har alla berörda RepSet från LuK anpassats till större 
kopplingslameller.
Om en kopplingslamell med diametern 180 mm ersätts med 
motsvarande LuK RepSet med en 190 mm kopplingslamell, 
skall följande punkter följas:

• Kontrollera förslitningen hos kopplingsarm och 
kopplingsgaffel.Delar som visar tecken på förslitning 
skall bytas ut. Schaeffler Automotive Aftermarket 
rekommenderar att kopplingsgaffeln alltid byts

• Eftersom urkopplingsläget kan förflyttas 15‑20 mm som 
följd av montering av den nya kopplingen, skall spelet 
hos kopplingspedalen alltid kontrolleras och ev. justeras 
i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar. Efter 
reparationen bör inställningen kontrolleras åtminstone var 
15000 km. Vid felaktig inställning förkortas kopplingens 
livslängd avsevärt

Bild 1: Efter kopplingsbyte skall pedalspelet ställas in.

Tillverkare: Citroën
Peugeot
Toyota

Modeller: C1
107
Aygo

Tillverkningsår: från 2005

Motorer: KGB10
1KR‑FE

För aktuell användning, se reservdelskatalogen

Om ingen information om inställning finns från 
fordonstillverkaren, kan spelet i kopplingspedalen 
kontrolleras och justeras i följande steg: 

• Placera en linjal på så sätt som visas i bild 1
• Tryck ned kopplingspedalen med ringa kraft (15‑20 N) från 

viloläget till dess första märkbara motstånd känns och mät 
avståndet mellan dessa två lägen

• Det uppmätta avståndet skall vara 23 mm ± 1 mm
• Om det beräknade värdet ligger utanför dessa toleranser 

skall spelet i kopplingsvajern justeras in så att det krävda 
värdet uppnås

• Kopplingspedalen kan efter detta sticka upp något högre 
än bromspedalen

Följ fordonstillverkarens anvisningar!
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”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”
Tel +46 (0)8 595 109 00
Fax +46(0)8 595 109 61
aftermarket.neu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.com

SERVICE INFO – LuK 0072


