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Bezpeénostni List

ODDIL 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev ANTIFREEZE ORGANIC YP
Katalogové ¢islo: 820734, 820735, 820872

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Popis/Pouziti Chladici kapaliny

Uréena pouziti Prdmyslova Profesionalni Spotrebitelska
Rozmrazovaci a protimrazové pouziti v v v

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Jméno firmy VALEO SERVICE EASTERN EUROPE SP. Z O.0.
Adresa Wotoska 9A
Misto a Stat 02-583 Warszawa

Polska

tel. (+48) 22 543 43 00
fax. (+48) 22 543 43 05
E-mail kompetentni osoby

Osoba odpovédna za bezpecénostni list valeo@valeo.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
V pfipadé potfeby naléhavych informaci se obratte 112
na.

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti.
2.1 Klasifikace latky nebo smési.

Vyrobek je klasifikovany jako nebezpecny ve smyslu ustanoveni nafizeni ES 1272/2008 (CLP) (ve znéni pozdéjSich zmén a doplrikl). Z uvedeného
dGvodu vyrobek vyZaduje list bezpe€nostnich Gdaju shodné s ustanovenimi nafizeni ES 1907/2006 ve znéni pozdéjSich zmén.
Pfipadné doplfujici informace tykajici sa mozného rizika pro zdravi a Zivotni prostfedi jsou uvedené v oddilechi 11 a 12 tohoto listu.

Klasifikace a oznageni nebezpedi:

Akutni toxicita, kategorie 4 H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, H373 Muize zpusobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo
kategorie 2 opakované expozici.

2.2 Prvky oznaceni.

Oznaceni nebezpedi ve smyslu nafizeni ES 1272/2008 (CLP) ve znéni pozdéjSich zmén a doplrika.

Signalni slova: Varovani
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Standardni véty o nebezpecnosti:

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H373 MUze zpusobit poskozeni organu pfi prodlouZzené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P264 Po manipulaci diikladné omyjte ruce.

P301+P312 PRI POZITI: necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO / Iékare / . . .
P314 Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc / oSetfeni.

P330 Vyplachnéte usta.

P262 Zabrarnte styku s o¢ima, kuzi nebo odévem.

P501 Odstrarite obsah/obal pfedanim autorizované osobé v souladu s platnou legislativou.

Obsahuje: ETHYLENGLYKOL

2.3. DalSi nebezpeénost.

Podle dostupnych udajli nepfesahuje obsah PBT ani vPvB latek ve vyrobku 0,1%.
ODDIL 3. Slozenilinformace o slozkach.
3.1 Latky.

Irelevantni informace.

3.2 Smési.
Obsahuije:

Identifikace. Konc. %. Klasifikace 1272/2008
(CLP).

ETHYLENGLYKOL

CAS. 107-21-1 75-99 Acute Tox. 4 H302, STOT RE
2 H373

CE. 203-473-3

INDEX. 603-027-00-1
Reg. €. 01-2119456816-28-xxxx

Poznamka: Horni mez nepfipustnych hodnot.

Plny text oznacdeni rizika (H) je uveden v oddilu 16 tohoto listu.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc.

4.1 Popis prvni pomoci.

OCI: Vyjméte pripadné kontaktni ocky. OkamZit& vymyvejte o&i proudem vody po dobu nejméné 15 minut; vitka drzte pofadné oteviena. Pokud obtize
neustupuji, vyhledejte l1ékare.

POKOZKA: Sviéknout znegistény od&v. Okamzité se umyt velkym mnoZstvim vody. Pretrvava-li podrazdéni, vyhledejte Iékafe. Vyprat odd&lené
znecistény odév pred novym pouzitim.

VDECHNUTI: Vyvést postizenou osobu na &erstvy vzduch. Je-li dychani namahavé, ihned pfivolejte Iékare.

POZITI: Ihned vyhledejte 1ékafe. Vyvolejte zvraceni jen na zakladé doporudeni Iékare. Nepodavat nic Usty, pokud je osoba v bezvédomi a pokud to
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nebylo vyslovné povoleno lékafem.

Symptomy a ucinky zpUsobené obsazenymi latkami, viz kap. 11.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni.

Udaije nejsou k dispozici.

ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru.

5.1 Hasiva.

VHODNE HASICI PROSTREDKY

BéZné hasici prostfedky: oxid uhlicity, péna, prasek a vodni mlha.
NEVHODNE HASICi PROSTREDKY

Zadny konkrétni.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési.

NEBEZPECI ZPUSOBENE EXPOZICI V PRIPADE POZARU

Zabranit vdechovani splodin hofeni. Produkt je hoflavy, maji-li prachy rozptylené v ovzdusi dostateénou koncentraci a je-li pfitomen zapalny zdroj, maze
spolu se vzduchem vyvijet vybusnou smés. Pozar se mlze vyvijet nebo byt dale pfizivovan tuhym produktem, ktery mohl pfipadné uniknout z nadoby,
dosahne-li vysokych teplot nebo pfi kontaktu se zdroji zapaleni.

5.3 Pokyny pro hasice.

VSEOBECNE INFORMACE

Ochladit nadoby proudem vody, abyste predesli rozkladani produktu a vzniku latek potencialné zdravi nebezpecénych. Vzdy oblékat kompletni vybavu
protipozarni ochrany. Od&erpat pouzité hasebni vody, které nesmi byt vypustény do kanalizace. Zlikvidovat pouzitou hasebni vodu a zbytky pozaru podle
platnych norem.

VYBAVA

Normalni pomucky pro haseni pozari, jako respiracni pfistroj na stlateny vzduch s otevienym okruhem (EN 137), ohnivzdorna kombinéza (EN469),
ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasi¢ské holinky (HO A29 nebo A30).

ODDIL 6. Opatieni v pfipadé nahodného Gniku.

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy.

Nehrozi-li nebezpecdi, zastavit unik.
Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky (véetné prostfedkd osobni ochrany dle oddilu 8 bezpec¢nostniho listu) za ucelem predchazeni kontaminace
pokozky, o¢i a osobnich odévi. Tyto pokyny plati jak pro osoby pfi vykonu prace tak i pro nouzové zasahy.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi.
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Zamezte uniku produktu do kanalizace, povrchovych a podpovrchovych vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi.

Vysajte vylity material do vhodné nadoby. Posudte kompatibilitu nadoby, kterou budete na tento produkt pouzivat, dle Gdaji v oddile 10. Zbytek nechejte
vsaknout do inertniho absorpéniho materialu.

Zaijistit dostatecné vétrani mista uniku. Ovéfte pfipadnou nekompatibilitu pro material oball v oddile 7. Likvidace kontaminovaného materialu musi byt
provedena v souladu s ustanovenimi bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily.

Pfipadné informace tykajici se osobni ochrany a likvidace jsou uvedené v oddillech 8 a 13.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani.

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni.
S pripravkem zachazejte az po obeznameni s celym obsahem tohoto bezpeénostniho listu. Zabrarite Uniku produktu do zivotniho prostfedi. Pfi praci
nekonzumujte potraviny ani napoje a nekuite. Kontaminovany odév a ochranné prostfedky si pfed vstupem do prostor uréenych ke stravovani sundejte.
7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési.
Skladovat jen v plavodni nadobé. Skladujte v uzavienych nadobach na dobfe vétraném misté, chrarite pfed pfimym dopadem slune¢nich paprska.
Nadoby uskladriujte daleko od pripadnych nekompatibilnich materialt - viz oddil 10.
7.3 Specifické kone¢né/specificka kone€¢na pouziti.
Udaje nejsou k dispozici.
ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky.
8.1 Kontrolni parametry.

Referenéni Predpisy:

CYP KuTrpog K.A.M. 268/2001; K.A.IM. 55/2004; K.A.T1. 295/2007; K.A.I. 70/2012

CZE Ceska Republika Nafizeni vliady &. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci

DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012

DNK Danmark Graensevaerdier per stoffer og materialer

ESP Espana INSHT - Limites de exposicidn profesional para agentes quimicos en
Espafia 2015

FIN Suomi HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja
terveysministerion julkaisuja 2012:5

FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102

GRB United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits

GRC EANGSQ EOHMEPIZ THX KYBEPNHZEQX -TEYXOZ MNMPQTO Ap. ®UAAoU 19 -9

deBpouapiou 2012
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HRV Hrvatska
HUN Magyarorszag
IRL Eire
ITA Italia
NLD Nederland
AF 2011:18
SVK Slovensko
SWE Sverige
TUR Tarkiye 2000/39/EC sayih Direktifin ekidir
EU OEL EU
Smérnice 2000/39/ES.
TLV-ACGIH ACGIH 2014
ETHYLENGLYKOL
Mezni hodnota povolené koncentrace.
Druh Stat TWA/8h
mg/m3 ppm
TLV CYP 52 20
TLV CZE 50
AGW DEU 26 10
MAK DEU 26 10
TLV DNK 26 10
VLA ESP 52 20
HTP FIN 50 20
VLEP FRA 52 20
WEL GRB 52 20
TLV GRC 125 50
GV HRV 52 20
AK HUN 52
OEL IRL 52 20
TLV ITA 52 20
OEL NLD 52
NPHV SVK 52 20
MAK SWE 25 10
ESD TUR 52 20
OEL EU 52 20
TLV-ACGIH

Predpokladana koncentrace bez Gc¢inku na Zivotni prostredi - PNEC.

Referenéni hodnota ve sladké vodé.
Referenéni hodnota v mofské vodé.
Referenéni hodnota pro sedimenty ve sladké vodé.
Referenéni hodnota pro vodu, pferu$ované uvolfovani
Referenéni hodnota pro mikroorganizmy STP.
Referenéni hodnota pro suchozemské prostredi.

Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho G¢inku - DNEL / DMEL

Zpusob expozice
Vdechnuti.

Dermalni.

Legenda:

NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetniStva
50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl
Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values,

NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 20. juna 2007
Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18

Smeérnice 2009/161/EU; Smérnice 2006/15/ES; Smérnice 2004/37/ES;

Uginky na
spotfebitele.

Lokalné akutni

System akutni

Lokalné
chronické
7 mg/m3

VND

STEL/15min

mg/m3
104
100
52
52

104
100
104
104
125
104
104
104
104
104
104
50
104
104
100 (C)

10
20,9

199,5
1,53

System
chronické
VND

53 mg/kg/d

ppm
40 POKOZKA.
POKOZKA.
20 POKOZKA.
20 POKOZKA.
POKOZKA.
40 POKOZKA.
40 POKOZKA.
40 POKOZKA.
40
50
40 POKOZKA.
40 POKOZKA.
40 POKOZKA.
POKOZKA.
POKOZKA.
20 POKOZKA.
40 POKOZKA.
40 POKOZKA.
mg/l
mg/l
mg/kg
mg/l
mg/l
mg/kg
Uginky na
zaméstnance
Lokalné System Lokalné
akutni akutni chronické
35 mg/m3
VND

System
chronické
VND

106 mg/kg/d
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(C) = CEILING ; VDECH = Vdechovatelna frakce ; RESPIR = Respirabilni frakce ; THORAK = Thorakalni frakce.

VND = identifikované nebezpeci ale neuvadi se Zzadna DNEL/PNEC ; NEA = nepfedpoklada se Zzadna expozice ; NPI = zadné identifikované
nebezpedi.

8.2 Omezovani expozice.

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vhodnych technickych opatfeni by mélo mit vzdy pfednost oproti vybaveni prostfedky osobni ochrany, zajistéte dobré
vétrani na pracovisti pomoci u¢inného mistniho odsavani. Osobni ochranné prostfedky musi byt opatfeny oznaenim CE, které prokazuje jejich shodu s
platnymi pfedpisy.

Hladinu expozice je nutno udrzovat na co nejnizsi Urovni, aby nedochéazelo k nebezpecnému nahromadéni latky v organizmu. Pracujte s osobnimi
ochrannymi prostfedky tak, aby byla zajiSt&éna maximalni ochrana (napf. zkraceni ¢asu na jejich vyménu).

OCHRANA RUKOU

Na ochranu rukou pouzivejte pracovni rukavice kategorie Ill (viz norma EN 374).

P¥i definitivnim vybéru pracovnich rukavic je nutno brat v tvahu: kompatibilita, rozklad, ¢as roztrzeni a permeace.

V pfipadé pfipravk( musi byt odolnost pracovnich rukavic viéi chemickym cinidldm provéfena jesté pfed pouzitim, nebot neni predvidatelna. Doba
opotfebovani rukavic zavisi na tom, jak dlouho a jakym zpusobem se pouzivaji.

OCHRANA POKOZKY
Pouzivejte pracovni odév s dlouhymi rukavy a bezpe€nostni pracovni obuv kategorie 1l (ref. smérnice 89/686/EHS a norma EN ISO 20344). Po svleceni
ochranného odévu se umyjte vodou a mydlem.

OCHRANA OCI
Doporuéuje se pouziti hermetickych ochrannych bryli (viz norma EN 166).

Hrozi-li béhem prace nebezpeéi expozice nebo postfikani danou latkou, je nutno zajistit vhodnou ochranu sliznice (Usta, nos, oci), aby nedoslo k
nahodilé absorpci latky.

OCHRANA DYCHACICH CEST

V pfipadé prekroeni mezni hodnoty (napf. TLV-TWA) latky nebo jedné nebo vice latek, obsazenych v produktu, se doporuéuje pouzivat masku s filtrem
typu A, jehoz tfida (1, 2 nebo 3) se zvoli na zakladé mezni koncentrace pouzitelnosti. (viz norma EN 14387). V pfipadé vyskytu plynd a vypard jiné
povahy a/nebo plynd nebo vypart s obsahem ¢astic (aerosoly, dymy, mlhy atd.) je nutno zajistit filtry kombinovaného typu.

Pouziti ochrannych prostfedkd dychacich cest je nezbytné, nejsou-li pfijata technicka opatfeni dostate¢né ucinnad pro omezeni expozice pfi praci na
uvazované prahové hodnoty. Nicméné, masky poskytuji pouze ¢astecnou ochranu.

Pokud je uvazovana latka bez zapachu nebo je jeji prahova hodnota pachu vySSi nez pfislusna hodnota TLV-TWA, a v nouzové situaci, pouzivejte
respiraéni pfistroj se stlaéenym vzduchem s otevienym okruhem (ref. norma EN 137) nebo respiraéni pfistroj s pfivodem vzduchu zvenku (ref. norma EN
138). PFi volbé spravného ochranného prostfedku dychacich cest postupujte dle normy EN 529.

KONTROLA EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI.

Emise, které vznikaji pfi vyrobnich procesech véetné téch, které emituji ventilaCni zafizeni, by se mély méfit s ohledem na dodrZovani legislativy na
ochranu Zivotniho prostfedi.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech.

Fyzikalni stav kapalina

Barva Zluta nebo rdzova
Zapach charakteristicky
Prahova hodnota zapachu. Neni k dispozici.
pH. 7,5-10

Bod tani / bod tuhnuti. -40 °C.
Poc¢atecni bod varu. > 165 °C.
Rozmezi bodu varu. Neni k dispozici.

Bod vzplanuti. > 125 °C.
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Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Dolni mezni hodnoty hoflavosti.
Horni mezni hodnoty hoflavosti.
Dolni mezni hodnoty vybusSnosti.
Horni mezni hodnoty vybu$nosti.
Tlak pary.

Hustota pary

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

4,9 % (0/O).
14,6 % (0/O).

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

Relativni hustota. 1,110 - 1,140
Rozpustnost rozpustna
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda -1,93
Teplota samovzniceni. > 400 °C.

Teplota rozkladu.
Viskozita

Vybudné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

9.2 Dalsi informace.

VOC (Smérnice 1999/13/CE) : 0
VOC (prchavy uhlik) : 0

ODDIL 10. Stalost a reaktivita.

10.1 Reaktivita.

Muze dojit k exotermickym reakcim pfi styku se silnymi oxida¢nimi ¢€inidly, redukénimi €inidly, kyselinami nebo silnymi zasadami.

10.2 Chemicka stabilita.
Pri pfili§ vysokych teplotach mize dojit k tepelnému rozkladu.

Reaguije se silnymi oxidacnimi Cinidly.

10.3 Moznost nebezpecénych reakci.

Viz odstavec 10.1.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit.

Chrante pred prehratim.

ETHYLENGLYKOL: chrarite pred svétlem, tepelnymi zdroji a otevienym ohném.

10.5 Neslucitelné materialy.
Oxidaénimi €inidly, redukénimi €inidly. Kyselinami nebo silnymi zasadami.

Vyhnéte pozinkované kontejnery.
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10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu.
P¥i tepelném rozkladu nebo v pfipadé pozaru se mohou uvolfiovat zdravi Skodlivé plyny.

ETHYLENGLYKOL: hydroxyacetaldehyd, glyoxal, acetaldehyd, metan, formaldehyd, oxid uhelnaty, vodik.

ODDIL 11. Toxikologické informace.

11.1 Informace o toxikologickych uéincich.

Pfi nedostatku experimentalnich toxikologickych udaji o samotném vyrobku bylo pfipadné nebezpeci vyrobku pro zdravi posouzeno na zakladé latek,
které vyrobek obsahuje, dle kriterii stanovenych referencni normou pro klasifikaci.Pro posouzeni toxikologickych vlivd pfi expozici na vyrobek tudiz
uvazujte koncentrace jednotlivych nebezpecénych latek, které by byly uvedeny v oddilu 3.

Akutni pfiznaky: latka je zdravi $kodliva pfi poziti a uz pfi poziti i minimalnich davek mulze zplsobit zna¢né zdravotni potize (bolesti v podbfisku,
nevolnost, zvraceni, prijem atd.).

Latka maze vyvolavat funkéni poruchy nebo morfologické zmény pfi opakovaném nebo dlouhodobém vystaveni a/nebo je nebezpecna z hlediska jeji
akumulace v lidském organizmu.

ETHYLENGLYKOL: pfi poziti zpo€atku stimuluje centralni nervovou soustavu; nasleduje faze deprese. Muze dojit k poSkozeni ledvin s anurii a uremii.
Symptomy Casté expozice jsou: zvraceni, ospalost, ztizené dychani, kfeCe. Smrtelna davka pro Clovéka je priblizné 1,4 ml/kg. Latka je vstfebavana
vdechnutim a pozitim.

ETHYLENGLYKOL
LD50 (Oral).> 300 mg/kg
LD50 (Dermal).> 5000 mg/kg Rabbit

ODDIL 12. Ekologické informace.

Vzhledem k tomu, Ze neexistuji speficiké Udaje o pfipravku, pfi pouziti dodrzujte spravné pracovni normy a zamezte Uniku latky do okolniho prostiedi.
Zamezte Uniku latky do pudy, kanalizace nebo vodnich tokd. Uvédomte pfislusné organy, pokud se latka dostala do vodnich tokd nebo kanalizaci nebo
pokud doslo ke znecisténi pudy nebo vegetace latkou. Pfijméte nalezita opatieni na snizeni G¢inkl na podzemni vody na minimum.

12.1 Toxicita.

ETHYLENGLYKOL

LC50 - pro Ryby. > 100 mg/l/96h
Chronicka NOEC pro ryby. > 100 mg/I
Chronicka NOEC pro koryse. > 100 mg/I

12.2 Perzistence a rozlozitelnost.

ETHYLENGLYKOL
Rychly biologicky rozklad.

12.3 Bioakumulaéni potencial.

ETHYLENGLYKOL
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Rozdélovaci koeficient n- -1,93
oktanol/voda.

12.4 Mobilita v pudé.

ETHYLENGLYKOL: vysoka mobilita v padé.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB.

ETHYLENGLYKOL: neni povaZzovana za latku PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepriznivé ucinky.

Udaije nejsou k dispozici.

ODDIL 13. Pokyny pro odstrafovani.

13.1 Metody nakladani s odpady.

Opétovné vyuzit, je-li to mozné. Zbytky produktu je tfeba povazovat za nebezpecny odpad. Nebezpectné vlastnosti odpadu ¢astecné obsahujicich tento
produkt musi byt hodnoceny podle platnych zakonnych nafizeni.

Likvidace musi byt svéfena firmé opravnéné k nakladani s odpady, podle narodnich a pfipadné mistnich predpisy.

KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musi byt odeslany k recyklaci ¢i likvidaci podle narodnich norem tykajicich se nakladani s odpady.

ODDIL 14. Informace pro piepravu.

14.1 Cislo OSN.

Neni aplikovatelné.

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku.

Neni aplikovatelné.

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu.
Neni aplikovatelné.

14.4 Obalova skupina.

Neni aplikovatelné.
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14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi.

Neni aplikovatelné.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele.

Neni aplikovatelné.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL73/78 a predpisu IBC.

Irelevantni informace.
ODDIL 15. Informace o predpisech.
15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési.

Kategorie Seveso. Zadna.

Omezeni tykajici se produktu nebo latek, které obsahuije dle prilohy XVII narizeni ES 1907/2006.

Produkt.
Bod. 3

Latky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH).

Zadna.

Latky vyZadujici povoleni (pfiloha XIV REACH).

Z&dna.

Latky, na které se vztahuje ohlaSovaci povinnost pfi vyvozu Naftizeni (ES) 649/2012:

Z&dna.

Latky, které jsou predmétem Rotterdamské umluvy:

Zadna.

Latky, které jsou predmétem Stockholmské umluvy:

Z&dna.

Hygienické kontroly.

Pracovnici vystaveni plsobeni této chemické latky se nemusi podrobit |ékafskym prohlidkam za pfedpokladu, Ze jsou k dispozici udaje o hodnoceni
nebezpecnosti, ktera dokazuji, Ze nebezpeli pro zdravi a bezpecnost pracovniki je mirné a Ze jsou respektovana opatfeni uvedena ve smérnici
98/24/ES.



VALEO SERVICE EASTERN EUROPE SP. Z O.0.

Service ANTIFREEZE ORGANIC YP

Revize ¢. 3
Datum revize 27/07/2015
Vytisténo dne 27/07/2015

Strana ¢. 11/12

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti.
Byl vypracovan posudek chemické bezpecénosti nasledujicich obsazenych latek:
ETHYLENGLYKOL

ODDIL 16. Dal$i informace.

Text oznaceni nebezpedi (H) uvedené v oddilech 2-3 formulare:

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, kategorie 2

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H373 Muze zpusobit posSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
LEGENDA:

- ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecénych véci

- CAS NUMBER: Numericky identifikator podle databaze Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentrace, pfi niz se vliv projevi u 50% testované populace

- CE NUMBER: Numericky identifikator v ESIS (evropska databaze existujicich chemickych latek)
- CLP: Nafizeni (ES) €. 1272/2008

- DNEL: Odvozena hladina expozice bez nasledku

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznaGovani chemikalii

- IATA DGR: Piirucka pro prepravu nebezpec¢ného nakladu Mezinarodni asociace leteckych dopravcu
- IC50: Koncentrace vyvolavajici 50 % imobilizaci testované populace

- IMDG: Mezinarodni pfedpis o0 namofni pfepravé nebezpeéného zbozi

- IMO: Mezinarodni namorni organizace

- INDEX NUMBER: Numericky identifikator dle pfilohy VI ke CLP

- LC50: 50% letalni koncentrace

- LD50: 50% letalni davka

- OEL: Mezni hodnota expozice pfi praci

- PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky podle REACH

- PEC: Pfedpokladana koncentrace v Zivotnim prostredi

- PEL: PFipustny expozi¢ni limit

- PNEC: Predpokladana koncentrace bez uginku

- REACH: Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

- RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpednych véci

- TLV: Mezni hodnota povolené koncentrace

- TLV CEILING: Koncentrace, ktera nesmi byt pfi pracovni expozici v zadném okamziku prekroéena.
- TWA STEL: Kratkodoby expozi¢ni limit

- TWA: Casové vyvazeny primér

- VOC: Tékava organicka latka

- vPvB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni podle REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

VSEOBECNA BIBLIOGRAFIE:

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady

(ES) 1907/2006 (REACH)
(E
(E
(E
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (E
(E
(E
(E
(E

S) 1272/2008 (CLP)

S) 790/2009 (I Atp. CLP)
S) 2015/830

S) 286/2011 (Il Atp. CLP)
S) 618/2012 (Il Atp. CLP)
S) 487/2013 (IV Atp. CLP)
S) 944/2013 (V Atp. CLP)
S) 605/2014 (VI Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

OCO~NOOADLWN =
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- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Webové stranky: Agenzia ECHA
Poznamka pro uzivatele:
informace obsazené v tomto listu jsou zaloZeny na naSich znalostech k datu posledni verze. Uzivatel musi zkontrolovat patfi¢nost a Uplnost informaci
vztahujicich se ke specifickému pouziti vyrobku.
Nepovazujte tento dokument za zaruku specifickych vlastnosti vyrobku.
Vzhledem k tomu, Ze pouziti vyrobku nespada pod nasi pfimou kontrolu, uzivatel je zodpovédny za dodrzovani platnych zakon( a nafizeni tykajicich se
hygieny a bezpecnosti prace. Neneseme zodpovédnost za nespravné pouziti.
Pracovnikim, ktefi pracuji s chemickymi latkami, poskytnéte potfebné znalosti.

Zmény vzhledem k pfedchozi revizi:
Byly provedeny zmény v nasledujicich sekcich:
01/02/08/14.



