
Bild 1:  Die Dichtscheiben können in Design und Farbe  
 abweichen!

InformatIon
Beim Wechsel des radlagers bitte die achsman-
schette auf Löcher/risse und Porösität überprüfen 
und ggf. mit erneuern.
Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem  
online-Katalog unter www.ruville.de

Egon von RuvillE gmbH
Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg • Germany
Tel.: +49 (0)40 73344 - 0 • Fax: +49 (0)40 73344 - 199
info@ruville.de • www.ruville.de

motor | fahrWErK | SErvIcE       KomPEtEnz In PKW-PartS
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MontagE-HinwEis
DicHtscHEibE füR  
voRDERE RaDlagER
tEchnISchE Info nr. 2003

fahrzEughErStELLEr/modELL:

audi A2 (8Z0)

Seat Cordoba (6L2), Ibiza (6L1)

Škoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5), Roomster (5J)

volkswagen Polo (9N), Fox (5Z1)

WIchtIgEr hInWEIS! 
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

BEtroffEnE artIKEL:

ruvILLE-nr.: oE-nr.:

5732 (Kit) 14“ 6Q0407623B / E (Dichtscheibe)

7805 (Kit)     
5453 (Kit)                        

13“ 6Q0407623C (Dichtscheibe)

Diese Dichtscheibe dient zum Schutz des Encoder-
ringes/Dichtringes am Radlager vor Schmutz und sollte 
beim Radlagerwechsel der genannten Fahrzeuge mit 
erneuert werden.

Diese Dichtscheibe wird auf dem Kegel der Antriebs-
welle aufgesetzt (siehe Bild 1).

In Zukunft werden bei RUVILLE die benötigten Dicht-
scheiben den jeweiligen Kits beigelegt! Somit ist eine 
Verwechslung bzw. falsche Zuordnung der Dichtschei-
ben ausgeschlossen. 


