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bHMOTOR | FAHRWERK | SERVICE       KOMPETENZ IN PKW-PARTS

MONTAGEHINWEIS:
- Dichtfl ächen motorseitig sind vor der Montage der  
 neuen Wasserpumpe zu reinigen und zu säubern
- Das Kühlmittel ist komplett zu erneuern und der  
 Kühlkreislauf zu spülen

ACHTUNG!
Die Wasserpumpe 65131 kann im Austausch für die 
Wasserpumpe 65128 verwendet werden.

Aber im umgekehrten Fall kann die Wasserpumpe 
65128 im Austausch NICHT für die Wasserpumpe 
65131 genutzt werden.

WICHTIGER HINWEIS!
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

ERSETZUNG DER 
WASSERPUMPE 65128 IN 65131
TECHNISCHE INFO NR. 1096

OE-seitig wurde die Wasserpumpe 65128 durch 
die Wasserpumpe 65131 ersetzt.

Bei der Wasserpumpe 65131 befi ndet sich eine 
zusätzliche Befestigungsbohrung am Gehäuse.
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Bild 1: Wasserpumpe 65131

Bild 2: Wasserpumpe 65128

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Mercedes Benz E-Klasse  (W212)  

C-Klasse (W203 / W204)

BETROFFENE MOTOREN:

M 271.952

M 271.860 / M 271.820

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr. OE-Nr.:

65128 271 200 02 01

65131 271 200 04 01

INFORMATION
Entsprechende Ersatzteile fi nden Sie in unserem Online-Katalog unter 
www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeugher-
steller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.


