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Réf. : 115 904, 115 905, 115 906, 115 907 Réf. : 124 654, 290 377, 290 378, 290 379, 
290 403, 290 955

  

Fig. 1 : Essieu avant Fig. 2 : Essieu arrière 
 

Longueur (1) en mm Référence de la pièce *  Longueur (2) en mm 
sorti rentré 

Référence de la pièce * 

388 115 904 
115 905 HD 

 515 325 124 654 
290 955 HD 

355 115 906 
115 907 HD 

 524 324 290 377 
290 378 HD 
290 403 HD 

   549 349 290 379 
      

Tableau 1 : attribution de la longueur mesurée des amortisseurs (1) et (2) en mm à la référence de la pièce 
HD : Heavy Duty / modèle renforcé 

 

* Vous trouverez les données et informations concernant l'attribution des amortisseurs par rapport au 
véhicule dans nos catalogues actuels. 

 

 
Dans le cas des véhicules de cette série, les amortisseurs ont différentes longueurs. Les 
amortisseurs sont désignés par leur numéro de pièce de rechange. Si celui-ci n'est plus lisible, 
l'amortisseur peut cependant être identifié. Pour ce faire, mesurez la longueur des amortisseurs 
(fig.1, fig.2). 
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Le montage d'amortisseurs inappropriés peut limiter le fonctionnement des composants ou entraîner leur 
défaillance. La conduite peut par conséquent devenir instable, et le véhicule peut devenir incontrôlable.  
N'installez que des amortisseurs répondant aux spécifications du fabricant du véhicule. 


