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Cod. art.: 115 904, 115 905, 115 906, 115 907 Cod. art.: 124 654, 290 377, 290 378, 290 379, 
290 403, 290 955 

  

Fig. 1: Asse anteriore Fig. 2: Asse posteriore 
 

Lunghezza (1) in mm Codice pezzo*  Lunghezza (2) in mm 
alzato abbassato 

Codice pezzo* 

388 115 904 
115 905 HD 

 515 325 124 654 
290 955 HD 

355 115 906 
115 907 HD 

 524 324 290 377 
290 378 HD 
290 403 HD 

   549 349 290 379 
      

Tabella 1: Attribuzione della lunghezza adatta dell'ammortizzatore (1) o (2) in mm al codice pezzo 
HD: Heavy Duty / versione più robusta 

 

* Per le informazioni e i dati relativi all'attribuzione dell'ammortizzatore adatto al veicolo, consultare 
l'ultima edizione dei nostri cataloghi. 

 

 
Per i veicoli di queste serie, sono disponibili ammortizzatori di diverse lunghezze. Gli ammortizzatori 
sono contrassegnati con un codice per pezzi di ricambio. Nel caso in cui non dovesse più essere 
leggibile, è comunque possibile identificare univocamente l'ammortizzatore. Misurare la lunghezza 
dell'ammortizzatore (Fig.1, Fig.2). 
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Il montaggio di ammortizzatori non idonei potrebbe comportare un funzionamento limitato oppure a guasti ai 
componenti; una minore manovrabilità del veicolo, il quale risulta instabile; ed è più semplice perdere il 
controllo del veicolo.  
Montare unicamente ammortizzatori che corrispondono alle specifiche del costruttore del veicolo. 


