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N.º art.: 115 904, 115 905, 115 906, 115 907 N.º art.: 124 654, 290 377, 290 378, 290 379, 
290 403, 290 955 

  

Fig. 1: eje delantero Fig. 2: eje trasero 
 

Longitud (1) en mm Número de pieza*  Longitud (2) en mm 
extraído comprimido 

Número de pieza* 

388 115 904 
115 905 HD 

 515 325 124 654 
290 955 HD 

355 115 906 
115 907 HD 

 524 324 290 377 
290 378 HD 
290 403 HD 

   549 349 290 379 
      

Tabla 1: Asignación de las longitudes medidas del amortiguador (1) o (2) en mm a los números de pieza 
HD: Heavy Duty / Modelo reforzado 

 

* Puede consultar los datos y la información para la asignación de los amortiguadores del automóvil en 
nuestros catálogos actuales. 

 

 
En los automóviles de esta serie hay amortiguadores con distinta longitud. Los amortiguadores están 
identificados con un número de pieza de repuesto. Incluso en el caso de que este número no fuera 
legible, puede identificarse igualmente el amortiguador. Para ello, mida su longitud (Fig.1, Fig.2).
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El montaje de amortiguadores no adecuados puede provocar fallos en el funcionamiento del componente o 
incluso que este deje de funcionar por completo. Ello provoca una conducción inestable, por lo que se 
puede perder fácilmente el control sobre el vehículo.  
Monte exclusivamente amortiguadores que respondan a las especificaciones del fabricante del automóvil.


