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Πώς ελέγχετε την κατάσταση ενός αποσβεστήρα στροφαλοφόρου;

1) Σε κρύο και σταθερό κινητήρα, σχεδιάστε μια  
 διαγώνια γραμμή κατά μήκος της τροχαλίας  
 του στροφαλοφόρου χρησιμοποιώντας ένα  
 λευκό μαρκαδόρο ή κιμωλία.

2) Ξεκινήστε τη μηχανή, επιταχύνετε και  
 επιβραδύνετε για 30 δευτερόλεπτα και ελέγξτε  
 την ευθυγράμμιση της διαγώνιας γραμμής.

Τυπικές εφαρμογές με χαμηλή διάρκεια ζωής και υψηλό κίνδυνο βλάβης του κινητήρα.

Η διαγώνια γραμμή που έχει σχεδιαστεί 
κατά μήκος της διαμέτρου του αποσβεστήρα 
πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη

Η SKF συνιστά να αντικαθιστάτε τον αποσβεστήρα του στροφαλοφόρου και το 
σύστημα χρονισμού ταυτόχρονα, χωρίς να περιμένετε για βλάβη του αποσβεστήρα!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

PSA 1.9 D, 1.9 TD 2.O HDI XUD9, DW8, DW10

VAG 1.9 SDI 1.9 TDI AGP, AEY, AQM, AGR, ALH

RENAULT 1.9 dTi, 1.9 dCi F9Q

® Η SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.
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Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει 
αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να 
εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

Καλός αποσβεστήρας
Φθαρμένος αποσβεστήρας -
Χρειάζεται αντικατάσταση


