
Τεχνική ενημέρωση – Ιούλιος 2016
VKBA 3497 – Οδηγίες τοποθέτησης

Οδηγίες τοποθέτησης: Προσοχή κατά την τοποθέτηση του VKBA 3497

OE #: 60 25 370 612

RENAULT Espace III, Avantime III

Για την ασφαλή συσκευασία και την αποφυγή ζημιάς κατά την μεταφορά του, η SKF προσφέρει το
μουαγιέ VKBA 3497 με ένα περιεχόμενο πλαστικό δακτύλιο που έχει ως σκοπό να συγκρατεί τον
εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν, μέχρι να τοποθετηθεί το μουαγιέ στο αυτοκίνητο. Ο πλαστικός
αυτός δακτύλιος αφαιρείται από μόνος του κατά την τοποθέτηση του μουαγιέ στο άκρο.

• Μην αφαιρέσετε τον πλαστικό δακτύλιο πριν την τοποθέτηση του μουαγιέ, διότι μπορεί να 
μετακινήσετε τον εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν

• Να χρησιμοποιείτε πάντα τα σωστά εργαλεία
• Κατά την τοποθέτηση να ασκείτε δύναμη μόνο στον εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν 

Μουαγιέ με εσωτερικό 
προστατευτικό 
πλαστικό δακτύλιο

Ο πλαστικός δακτύλιος αφαιρείται από μόνος του κατά την 
τοποθέτηση του μουαγιέ στο άκρο, ασκώντας δύναμη μόνο 
στον εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν. Μην επιχειρήσετε να 
αφαιρέσετε τον πλαστικό δακτύλιο πριν την τοποθέτηση του 
μουαγιέ!



VKBA 3497 – Troubleshooting

Πιθανές αιτίες
• Χρήση ακατάλληλων εργαλείων
• Λανθασμένη διαδικασία τοποθέτησης
• Άσκηση δύναμης στον εξωτερικό δακτύλιο

Συνέπειες
• Ζημιά στον εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν
• Ζημιά στα στοιχεία κύλισης ή την τροχιά κύλισης κατά την τοποθέτηση, μετά την 

άσκηση δύναμης στον εξωτερικό δακτύλιο.
• Πρόωρη φθορά του ρουλεμάν και αστοχία

Λύση
• Να χρησιμοποιείτε τα σωστά εργαλεία
• Να ασκείτε δύναμη μόνο στα σημεία που υποδεικνύεται 

Προβλήματα και αιτίες

© Όμιλος SKF 2016 
Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί 
έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAD2D6AE2D3BF4FCE! 


	Τεχνική ενημέρωση – Ιούλιος 2016
	VKBA 3497 – Troubleshooting

