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Juiste plaatsing van de ABS-sensorhouder die is gecentreerd in de fusee

OE Nb:  Renault/Dacia: 77 01 207 677, 60 01 550 915, 40 21 057 33R 
Nissan: 40210-1HA1A, 40210-AX000

VKB
A 3637

VKBA 3637
Technisch Bulletin - september 2015

De wiellagerset VKBA 3637 wordt geleverd met een ABS-
sensorhouder als één van de verschillende accessoires in de set.

Montage van de ABS-
sensorhouder 
De ABS-sensorhouder moet bij montage 
gecentreerd in de fusee geplaatst worden, 
voordat het lager erin geperst wordt 
(zie afbeelding 1). Wanneer de houder 
verkeerd geplaatst wordt, zal de ABS-
afdichting slijten en het lager voortijdig 
defect raken door vervorming van de ABS-
houder (zie afbeelding 2).

Correcte montage
De ABS-sensorhouder is 
gecentreerd geplaatst. Hij kan 
het lager niet beschadigen en 
de ABS-sensor genereert een 
accuraat signaal.

 afbeelding 1  afbeelding 2

Verkeerde montage
De ABS-sensor is NIET gecentreerd 
geplaatst, waardoor de ABS-
sensorhouder vervormt en de 
ABS-afdichting slijt. Dit kan leiden 
tot voortijdige lagerdefecten en 
problemen met het ABS-signaal 
(zie afbeeldingen rechts).
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