
SKF Biuletyn techniczny

VKBA 6699 – Kontrola pozycji pierścienia zabezpieczającego

Kontrola pozycji pierścienia zabezpieczającego przed montażem piasty

MERCEDES Sprinter, VW Crafter

Dla powyższych zastosowań, zestaw SKF VKBA 6699 jest wyposażony w pierścień
zabezpieczający. Może się zdarzyć, że pierścień zsunie się z zewnętrznej bieżni np.
podczas transportu. Jest to często spotykane i pierścień można z łatwością wsunąć
na właściwą pozycję przed montażem piasty.

Uwaga! Zawsze przestrzegaj właściwych procedur montażowych określonych przez
producenta samochodu oraz stosuj narzędzie specjalistyczna SKF VKN 600 celem
właściwego montażu piasty.

Producent Nr OE

Mercedes A 906 33 02 420, A 906 33 02 520, A 906 33 03 420, A 906 33 03 520

VW 2E0 407 303P
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Kliknij tutaj, aby oglądać techniczne filmy SKF na Youtube!

2. Delikatnie rozegnij

pierścień

4. Pierścień jest w

odpowiedniej pozycji
5. Stosuj narzędzie specjalistyczne

SKF VKN 600 celem montażu piasty

koła.

Jak prawidłowo wsunąć pierścień 

zabezpieczający na właściwa pozycję. 

1. Zsunięty pierścień

zabezpieczający
3. Wsuń pierścień na

właściwą pozycję.

https://www.youtube.com/user/SKFAftermarket

