
SKF Tehnički bilten

VKM 11269 / VKM 11263 – Nova konstrukcija zatezača

zupčastog remena

SKF Nova konstrukcija zatezača zupčastog remena + Preporuke za montažu

AUDI A1/A3, Q3, SEAT Ibiza, Leon, SKODA Fabia, Octavia, VW Golf, Polo 

1,6 – 2,0 TDI motori

Od serije sa oznake 256 O SKF je razvio i patentirao dvije nove konstrukcije zatezača

zupčastog remena za gore navedene popularne VAG modele. Konstrukcijske izmjene u

potpunosti su u skladu s OE specifikacijama i OE kvalitetom i performansama proizvoda.

Nova SKF konstrukcija ne zahtijeva nove alate za montažu, montažu vršiti prema uputama na

sljedećoj strani.
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VKM 11269 / VKM 11263 – Nova konstrukcija zatezača

zupčastog remena

1. Instalirajte novi SKF zatezač. Obavezno provjerite je li

igla za namještanje pravilno postavljena (Slika1). Pritom

vam može pomoći ogledalo.

2. Okrećite ekscentar za podešavanje zategnutosti u

smjeru kazaljke na satu sve dok se pokazivač ne poravna

sa sredinom oznake na stražnjoj ploči zatezača (Slika 2).

3. Rukom zategnite maticu da biste održali odgovarajući

položaj zatezača.

4. Zategnite maticu zatezača na 20 Nm + 45° te pritom

točno poravnajte pokazivač sa sredinom oznake na 

stražnjoj ploči (Slika 3).

5. Rotirajte motor dva puta u smjeru kazaljke na satu.

6. Ako nakon rotacije motora dva puta zatezač nije 

namješten u skladu sa Slikom 4 (pokazivač nije poravnat sa 

sredinom oznake na stražnjoj ploči), ponavljajte prethodne 

radnje sve dok ne ostvarite preporučeni položaj.

Za stručan popravak uvijek

koristite SKF alat VKN 1000!


