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FORD, VOLVO

Skifte av SKF-sett

OE #: 1672144 – VKMA 04224 erstattes av VKMA 04226

VKMA 04224 (uten bolter) er blitt erstattet av VKMA 04226 – inklusive de 2 veivakselboltene 
M14 X 29 og M14 X 44.

I henhold til OE-spesifikasjonene må veivakselbolten skiftes ut under reparasjon av 
registersystemet. Som på bilene ovenfor krever tiltrekkingsmomentet for denne bolten 
(se følgende sider) en endelig vinkelmomentinnstilling.

Avhengig av motoren vil bare 1 eller 2 av veivakselboltene i VKMA 04226-settet faktisk bli 
brukt i reparasjonen.

Du finner detaljer i den siste SKF-katalogen.

BILPRODUSENT MODELL MOTOR MOTORKODER
FORD EC-Max, Focus C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, 

Focus II, Fusion, Mondeo IV 1.4, 1.6 1.6 16V, 1.25 16V,  
1.4 16V

VOLVO C 30, S40 II, V50 1.4, 1.6 1.6 16V

Monteringstips
• Skift alltid 
veivakselbolter ved 
reparasjon av 
registersystemet!
• Bruk alltid 
tiltrekkingsmomentene 
som gjelder for motoren. 
Se side 2.
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* OE-kilde

Modell Motorkode Startdato Sluttdato Tiltrekkingsmoment for 
veivakselbolt*

C-Max
FORD
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