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VKM
A-C 01131

VKM
A-C 01251

AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW

Reemplazamiento kits SKF: VKMA-C 01131 son reemplazados por
VKMA-C 01251

Ref. OE #: 038 198 119 D ha sido reemplazada por 038 198 119 E

De acuerdo con las especificaciones deI equipo original, la diferencia entre los kits SKF
VKMA-C 01131 y los kits VKMA-C 01251 se encuentra en la correa; ambas correas
tienen las mismas dimensiones, pero están construidas con un material diferente.

Siguiendo el cambio de material en Ia correa del equipo original, la correa incluida en los
kits VKMA-C 01251 has sido fabricada con materiales más resistentes. Hoy en día los
fabricantes de vehículos solo utilizan en los kits esta correa reforzada, y por ello, SKF ha
reemplazado los kits VKMA-C 01131 por los kits VKMA-C 01251.

Con esta evolución y cambio de especificación en el equipo original, el material de la
correa ha resultado modificado y ahora incluye un revestimiento de PTFE*.

Este diseño con revestimiento de PTFE asegura una mayor resistencia y extiende el
intervalo de sustitución de la correa de distribución de los 90.000 a los 120.000 km ( o 5
años, lo que antes suceda)
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* PTFE = PolyTetraFluorEtileno

Antigua versión correa
OE/SKF Nueva versión correa OE/SKF

Ref. OE # 038 198 119 D 038 198 119 E
SKF kits VKMA 01131 / VKMC 01131 VKMA 01251 / VKMC 01251
Revestimiento Básico PTFE*
Color exterior Negro Blanco
Nº de dientes 141 141
Anchura 25 25
Material HNBR HNBR
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Principales beneficios del diseño de correa 
con PTFE
 

Reducir la dilatación de la correa.• 
Limitar las variaciones de la correa.• 
Mayor resistencia a la fricción.• 
Incrementa la vida útil/kilometraje.• 
Reducción de las emisiones de CO• 2.
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+
Componentes añadidosSKF para una reparación completa

Para poder realizar una reparación completa y 
profesional, SKF incluye además en sus kits  
VKMA 01251 y VKMC 01251 dos pernos* extra, 
para asegurar un montaje correcto de las poleas.

* ref. OE #: N 014 634 1 y N 101 693 03.


