
Podrobné aplikace najdete v nejnovějším katalogu VSM SKF

Obsah této publikace je chráněn autorskými právy vydavatele a bez písemného souhlasu jej nelze

reprodukovat (ani výňatky). Byla věnována veškerá péče zajištění přesnosti informací obsažených v této

publikaci, ale nelze převzít žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, ať už přímé, nepřímé nebo

následné vyplývající z použití.

Sledujte technická videa SKF na kanálu YouTube! 

Technická informace SKF

VKML 82000 / VKML 82000-3 – Standardní a prémiová nabídka

VKML 82000 / VKML 82000-3 – Standardní a prémiová nabídka

FIAT 500, Panda, Punto, FORD Ka, ALFA Mito

OPEL Agila, Astra, Corsa, PSA Nemo, Bipper (1.3 JTD, Multijet, CDTi, HDI)

Sada SKF OE číslo

VKML 82000 #OE 46804589  - Provedení řetězu bez otvorů

VKML 82000-3 #OE 55283520 - Design řetězu s otvory

Nezahrnuje upevňovací material

Design rozvodového řetězu - bez 

otvorů

V souladu se specifikací OE

s normou Euro 4, 5, 6

Včetně upevňovacího materiálu

Konstrukce rozvodového řetězu - s otvory

umožňuje lepší rozsah mazání

V souladu se specifikací OE

s normou Euro 4, 5, 6

Standardní verze Prémiová verze


