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Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques SKF

sur la chaîne Youtube !

Bulletin technique SKF n°85

VKML 82000 / VKML 82000-3 – Offre standard et premium 

VKML 82000 / VKML 82000-3 – Offre standard et premium 

FIAT 500, Panda, Punto, FORD Ka, ALFA Mito

OPEL Agila, Astra, Corsa, PSA Nemo, Bipper (1.3 JTD, Multijet, CDTi, HDI engine)

Kit SKF Numéro OE

VKML 82000 #OE 46804589  - Conception de chaîne sans trous 

VKML 82000-3 #OE 55283520 – Conception de chaîne avec trous

Inclut tous les composants nécessaires 

pour une réparation professionnelle. 

N'inclut pas la visserie.

La conception de la chaîne de distribution 

est sans trous.

Conforme aux spécifications OE

pour normes antipollution Euro 4, 5, 6.

Inclut tous les composants nécessaires pour une 
réparation professionnelle. 

Inclut également la visserie.

La conception de la chaîne de distribution avec des 
trous permet une meilleure répartition de la 

lubrification.

Conforme aux spécifications OE pour normes 
antipollution Euro 4, 5, 6.

Version standard Version premium

https://www.youtube.com/playlist?list=PL457B7AE9A5B32C4F
https://www.youtube.com/playlist?list=PL457B7AE9A5B32C4F

