
Για λεπτομέρειες εφαρμογής, θα πρέπει να ανατρέξετε στον  πιο πρόσφατο κατάλογο της SKF.

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη
και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των
περιεχόμενων πληροφοριών, αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες,
που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα τεχνικά βίντεο της SKF στο Youtube

SKF Τεχνική Ενημέρωση
VKML 82000 / VKML 82000-3 – Βασική και βελτιωμένη εκδοχή

VKML 82000 / VKML 82000-3 – Βασική και βελτιωμένη εκδοχή

FIAT 500, Panda, Punto, FORD Ka, ALFA Mito
OPEL Agila, Astra, Corsa, PSA Nemo, Bipper (κινητήρας1.3 JTD, Multijet, CDTi, HDI)

Σετ SKF Κωδικός OE

VKML 82000 #OE 46804589 - Καδένα χρονισμού χωρίς οπές λίπανσης

VKML 82000-3 #OE 55283520 - Καδένα χρονισμού με οπές λίπανσης

Δεν περιλαμβάνει βίδες
Σχεδίαση καδένας χρονισμού – χωρίς οπές

λίπανσης

Σύμφωνο με τις προδιαγραφές OE,
για εφαρμογή σε οχήματα αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας Euro 4, 5, 6

Περιλαμβάνει βίδες
Σχεδίαση καδένας χρονισμού – με οπές

λίπανσης για καλύτερη κατανομή του λαδιού

Σύμφωνο με τις προδιαγραφές OE,
για εφαρμογή σε οχήματα αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας Euro 4, 5, 6

Βασική εκδοχή Βελτιωμένη εκδοχή


