
Podrobné aplikácie nájdete v najnovšom katalógu VSM SKF

Obsah tejto publikácie je chránený autorskými právami vydavateľa a bez písomného súhlasu ho nemožno

reprodukovať (ani výňatky). Bola venovaná všetka starostlivosť zabezpečenie presnosti informácií

obsiahnutých v tejto publikácii, ale nemožno prevziať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, či

už priame, nepriame alebo následné vyplývajúce z použitia.

Sledujte technická videá SKF na kanáli YouTube! 

Technická informácia SKF

VKML 82000 / VKML 82000-3 – Štandardná a prémiová ponuka

VKML 82000 / VKML 82000-3 – Štandardná a prémiová ponuka

FIAT 500, Panda, Punto, FORD Ka, ALFA Mito

OPEL Agila, Astra, Corsa, PSA Nemo, Bipper (1.3 JTD, Multijet, CDTi, HDI)

Sada SKF OE číslo

VKML 82000 #OE 46804589  - Prevedenie reťaze bez otvorov

VKML 82000-3 #OE 55283520 - Design reťaze s otvormi

Nezahŕňa upevňovací material

Design rozvodovej reťaze - bez 

otvorov

V súlade so špecifikáciou OE

s normou Euro 4, 5, 6

Vrátane upevňovacieho materiálu

Konštrukcia rozvodovej reťaze - s otvormi

umožňuje lepší rozsah mazania

V súlade so špecifikáciou OE

s normou Euro 4, 5, 6

Štandardná verzia Prémiová verzia


