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Kabel+Kabelverbindungen
Elektroleitung

Leiter Querschnitt
mm²

Aussen-Ø
mm

Adernfarbe ME LE Artikel-Nr.

1 6 5,6 Meter 50 51275191000

10 7 Meter 50 51275192000

16 8,5 Meter 25 51275193000

25 10,4 Meter 25 51275194000

Leiter Querschnitt
mm²

Aussen-Ø
mm

Adernfarbe ME LE Artikel-Nr.

1 16 10 Meter 25 51275813000

25 11,5 Meter 5 51275824000

Meter 25 51275814000

35 13 Meter 5 51275825000

Meter 25 51275815000

50 14,5 Meter 5 51275826000

Meter 25 51275816000

70 17,5 Meter 5 51275827000

Meter 25 51275817000

95 20 Meter 25 51275818000

Installation | Katalog04

Batterieleitung Anlasserleitung

Kabel-ID: FLYKH 
Material: PVC 
Temperaturbereich: -50 - +90 °C
DIN/ISO: 6722 

Schweißleitung

Kabel-ID: H01N2-D 
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
DIN/ISO: VDE 0298 

Teil 300 

<  hochflexibel

<  Kupferleiter, blank
<  feinstdrähtig
<  Folieneinlage, Polychloropren-Mantel
<  ölfest
<  abriebsfest
<  schwer entflammbar

<  Achtung: Nur für Verwendung nach DIN  
VDE 0298 Teil 300
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