
>> PROBLEM:
Przeguby końcówek wywołują szumy podczas jazdy.

>> PRZYCZYNA:
Przedwczesna awaria na skutek przeciążenia przegubów 
w wyniku zastosowania ich starszej wersji (nr porównawczy 
4B0 419 811 E). W modelach Audi, VW i Skoda zastąpiono 
tę wersję, ponieważ jest już przestarzała.

>> ROZWIĄZANIE:
febi zaleca stosowanie końcówki drążka kierowniczego  
febi 22044 (nr porównawczy 8E0 419 811 B). 
Charakterystyczne cechy:
- większa średnica sworznia kulistego dla  
 wzmocnienia przegubu.
- większa średnica gniazda sworznia 
- zastąpienie podkładki sprężystej podkładką oporową  
 w celu ochrony mieszka gumowego.

Ważne: wewnętrzna część końcówki drążka składa się z 
dwóch elementów: wkładki stalowej i gumowej odpowiednio 
zaprasowanych. Zaprasowanie to uniemożliwia rozłączenie 
końcówki drążka ze śrubą drążka a element gumowy 
wewnątrz zapewnia wysoki komfort jazdy oraz drgania nie 
są  przenoszone na pozostałe podzespoły układu kierowni-
czego.

>> UWAGA:
Użycie nieodpowiednich narzędzi podczas montażu może 
być przyczyną przedwczesnej awarii przegubów. Prosimy o 
dalsze przestrzeganie wymagań dot. zawieszenia wielowa-
haczowego, w przypadku których niniejszy artykuł znajduje 
zastosowanie. Podczas montażu należy przestrzegać wska-
zówek producenta pojazdu dot. naprawy!

febi no. 22044
Pasuje do następujących serii: 
AUDI A4, A6, A 8 (nr porównawczy  4B0 419 811 E)
VW Passat (nr porównawczy  4B0 419 811 E)
Škoda Superb (nr porównawczy  4B0 419 811 E)

Końcówka drążka kierowniczego

nr porównawczy 4B0 419 811 E

10,40 mm 
(wypukły)

22 mm 

25 mm 

9,06 mm 
(prostokątny)

24 mm

nr. febi 22044
nr porównawczy 8E0 419 811 B
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PLTechnika pod lupą.
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Naprawa auta. Mamy do tego części.™
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