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Oluşabilecek herhangi bir sıkıntının 
önüne geçmek için değiştirilen salıncak 
kolunun bağlantı cıvatasının sıkıldığına 
emin olmak gerekir. Bu bağlantı cıvatasının sıkılmasında yapılabilecek  
hatalar lastik burç üzerine aşırı yük binmesine neden olabilir.  
Bu aşırı yük nedeniyle lastik burç üzerinde çatlamalar meydana  
getirebilir. Mil geometrisindeki değişimler lastikte aşınmalar gibi ilave 
masraflara yol açabilir.

Bu nedenle, bazı febi salıncak kolları üzerindeki 
lastik burçlarda montaj pozisyonunu gösteren 
işaretler mevcuttur.

Örneğin, Audi A4 için febi  
ön salıncak kolu.
febi no. 11350
Karşılaştırma no: 4D0 407 151 P

Salıncak kolu üzerindeki montaj işaretlerine uyarak oluşabilecek hataların 
önüne geçilebilir.
febi ürünlerinde OE lastik burçlar Ennepetal-Almanya’da ilave olarak 
salıncak koluna yerleştirilerek yüksek kalite sağlanmıştır.

Tüm ürünlerimiz için www.febi.com sitemizi ziyaret ediniz.

www.febi.com

Salıncak Kiti 21500/21502

TR

febi TR Otomotiv Yedek Parça
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza
No:6 Kat:10 D:88, 34758 Ataşehir / İstanbul / Turkey
Tel. +90 216 629 06 00
Fax +90 216 629 06 10
E-Mail infotr@bilsteingroup.com
febi is a bilstein group brand


