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febi 105952

Immer in der Spur
mit febi Arbeitszylindern für die Lenkung

Arbeitszylinder für die Lenkung werden bei schweren Nutzfahrzeugen mit zusätzlichen gelenkten 
Vorder- oder Hinterachsen verwendet, um bei den erhöhten Lenkkräften mehrere Achsen hydraulisch 
lenken zu können. 

Ein häufi g auftretender Schaden an hydraulischen Arbeitszylindern ist eine undichte 
Kolbenstangendichtung aufgrund einer Beschädigung der Kolbenstangenoberfl äche beispielsweise 
aufgrund Steinschlags. Dies kann gefährlich werden, denn durch den Verlust von Hydrauliköl in 
größerer Menge kann die gesamte Lenkkraftunterstützung des Fahrzeugs versagen.

Die Kugelgelenke, die an jedem Ende des Arbeitszylinders 
angebracht sind, können ebenfalls ausschlagen. Haben sie 
Spiel, müssen sie ausgewechselt werden. Passend für den 
Arbeitszylinder febi 105952 ist das Kugelgelenk febi 35291 
erhältlich.

Neben den Arbeitszylindern und Kugelgelenken bietet 
febi viele weitere Lenkungs- und Aufhängungsteile in 
Erstausrüstungsqualität für alle gängigen Anwendungen im 
Nutzfahrzeugbereich an. 

Passend für:
Volvo Trucks B12R, FH4, FH12, FH16, FH, FM4, FM9, FM12, FM 

Vergl. Nr. 20559841

Das gesamte Sortiment an Lenkung- und Aufhängungsteilen fi nden Sie unter:

partsfi nder.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

Kugelgelenk febi 35291,
passend für Arbeitszylinder febi 105952


