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febi 105952

Rimanere in strada 
con i cilindri attuatori febi

I cilindri attuatori per lo sterzo sono utilizzati nei veicoli commerciali pesanti con assali anteriori o 
posteriori sterzanti aggiuntivi per poter sterzare idraulicamente più assi, avendo forze sterzanti 
maggiori.
Un danno comune ai cilindri attuatori idraulici è la perdita della tenuta dello stelo del pistone a causa 
di danni alla superficie dello stelo stesso, ad esempio a causa di urti con pietre. Questo può essere 
pericoloso perché la perdita di olio idraulico in quantità maggiori può causare il guasto dell'intero 
servosterzo del veicolo.
Gli snodi sferici, che sono montati a ciascuna estremità del cilindro 
attuatore, possono anche deviare. Se hanno gioco, devono essere 
sostituiti. Il giunto sferico febi 35291 è disponibile per adattarsi al 
cilindro attuatore febi 105952.
Oltre ai cilindri attuatori e agli snodi sferici, febi offre molti altri 
componenti dello sterzo e delle sospensioni in qualità OE per tutte 
le applicazioni comuni nel settore dei veicoli commerciali.

applicabile a:

Volvo Trucks B12R, FH4, FH12, FH16, FH, FM4, FM9, FM12, FM  

Codice OE 20559841

La gamma completa di Sterzo e Sospensione è visibile su: 

partsfinder.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

Giunto sferico febi 35291, 
applicabile al cilindro attuatore 
febi 105952




