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Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

febi 174001
Aplicações:
Veículos com sistema de travão de disco, tipo 24/30 
Scania Séries 4, Séries F,K,N, Séries P,G,R,T 
Referência OE 2 147 775

PT

Qualidade Consistente. Travagem Total!
Cilindro de Membrana Dupla da febi
A maioria dos veículos com mais de 7.5 t de peso bruto estão equipados com um sistema 
de travão pneumático. Os cilindros de membrana dupla, designados também por cilindros 
combinados ou tristop, são geralmente instalados como cilindros de travão no eixo traseiro 
do trator e também no reboque. Os cilindros combinam a função do travão de serviço e do 
travão de estacionamento. Adicionalmente, têm uma função de travagem de emergência 
que opera de forma automática por força de mola, no caso de falha do fornecimento de ar 
comprimido.

Os cilindros de membrana dupla podem ser encontrados tanto nos travões de disco como 
de tambor. Devido à sua importante função no acionamento do travão, os cilindros devem 
ser verificados regularmente. Caso não funcionem corretamente, ou se estiverem com 
corrosão ou fugas, deverão ser substituídos. 

Uma novidade na gama é o cilindro de membrana dupla 174001 para tipo de travões de 
disco 24/30, adequado a vários veículos Scania. Através da sua extensa gama, a febi 
apresenta uma cobertura dos tipos de veículo comuns dos principais fabricantes Europeus 
de veículos pesados.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com




