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IT

Adattabile a
Renault Scenic 1 e Megane 1

febi 22410

Una riparazione intelligente
per professionisti!
febi è il Vostro partner per ogni riparazione professionale!

Lo snodo può essere sostituito anche senza smontare il braccio completo! Tuttavia il produttore lo 
vende solo con il braccio completo, nonostante lo snodo sia semplicemente avvitato e possa dunque 
essere sostituito separatamente.

febi offre la giusta soluzione!

Il kit riparazione 22410 contiene lo snodo con i bulloni e i dadi necessari – tutti della qualità richiesta – e 
quindi non è necessario sostituire il braccio completo. Questo permette ai vostri clienti di risparmiare soldi.

Attenzione a non confondere gli snodi!
A prima vista gli snodi 77 00 430 766 S1 (febi 22410) e 77 01 468 883 (febi 10640) sembrano uguali dal 
punto di vista della struttura e del montaggio. Tuttavia i diametri dei fori di fissaggio sono diversi! I fori 
dello snodo 77 00 430 766 S1 (febi 22410) hanno un diametro di 12 mm, mentre quelli dello snodo 77 01 
468 883 (febi 10640) hanno un diametro di 10 mm.

Alcuni sistemi di ricerca dei ricambi attribuiscono erroneamente a questi veicoli lo snodo di 10 
mm. Uno scambio rappresenta un grosso rischio per la sicurezza! 

Naturalmente febi ha in programma anche i bracci completi febi 19646 e 19647.

Snodo sospensione febi 22410

Braccio sospensione sx febi 19647

Braccio sospensione dx febi 19646

Rif. comp. 77 00 430 766 S1 


