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RO

pentru:
Audi A2, Seat Cordoba, Ibiza IV,
Škoda Fabia, VW Polo, Fox

febi 24414

Set rulment roată cu rulment  
roată şi piuliţă ax

Defect
Rulmentul de la roată scoate 
zgomote puternice în timpul 
funcţionării.

Cauză
Apa a pătruns în rulmentul roţii din 
cauza deteriorării şaibei de etanşare, 
lucru care a dus la formarea de 
rugină – a se vedea imaginile (1) şi 
(2). Şaiba de etanşare (3) situată 
între articulaţia homocinetică şi 
butucul roţii este fabricată din plastic 
şi se poate deteriora uşor în timpul 
demontării, respectiv prin exercitarea 
influenţelor externe. În cazul în care 
şaiba de etanşare este deteriorată, 
aceasta nu mai etanşează corect. 
Deteriorarea sau murdărirea şaibei 
de etanşare facilitează pătrunderea 
apei în rulmentul roţii. Urmările sunt 
caracterizate de defectarea prematură 
a rulmentului şi zgomotele puternice 
din timpul funcţionării.

Soluţia
Acordaţi atenţie deteriorărilor 
şaibei de etanşare! În general, 
febi recomandă înlocuirea şaibei 
de etanşare odată cu montarea 
rulmentului roţii. Important: Şaiba 
de etanşare se găseşte în două 
dimensiuni (64 mm şi 72 mm). Ţineţi 
neapărat cont de dimensiunea în inch 
a roţilor!

Notă
Folosirea de unelte neadecvate la 
montaj poate cauza deteriorarea 
timpurie a rulmentului roţii, precum 
şi apariţia mesajelor de eroare la 
sistemul ABS. La montare se va 
ţine neapărat cont de instrucţiunile 
producătorului de maşini!
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