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MOTIVO

DESARROLLO

Indicar las principales diferencias existentes 
entre los juegos de juntas de tapa para la gama 
de motores D5 de Volvo.

La familia de motores D5244T del fabricante 
sueco utiliza, para el sellado en la tapa de  culata, 
diferentes juegos de juntas muy parecidos 
entre sí pero con algunas modificaciones que 
los hace distintos sin posibilidad de intercambio 
de unos a otros. 

Por ello AJUSA dispone de las tres referencias 
diferenciadas para este tipo de motores. Estos 
juegos son aplicados en modelos como el S60, 
S80, V70, XC70 y XC90 construidos entre los 
años 2001 a 2006.

El tipo de juego de juntas que monta en cada 
vehículo depende del corte definido por el 
número de fabricación del motor. La relación 
de referencia por corte es la siguiente:

En ocasiones es frecuente desconocer el corte 
de motor al que pertenece el vehículo; por ello el 
objetivo de este manual es ayudar a los clientes 
de AJUSA a seleccionar el juego adecuado en 
función de la junta retirada, comparándola con 
las características que diferencian los distintos 
juegos entre sí. 

Todos los juegos han sido desarrollados usando 
el mismo proceso de fabricación y con la 
misma calidad, las diferencias, como podremos 
observar, se encuentran en el diseño de algunas 
zonas en concreto de las juntas.

En la tabla siguiente se muestran las imágenes 
de los tres juegos con las tres principales 
diferencias físicas entre ellos. 
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