
Лучшие стойки стабилизатора теперь с выступом 
для ключа!
Наши инженеры постоянно продолжают работать
над улучшением всех компонентов наших стоек 
стабилизатора MEYLE-HD. Для того чтобы облегчить 
нашим клиентам монтажные работы, все больше 
соединительных штанг MEYLE-HD имеют выступ
для гаечного ключа на пальце шаровой опоры. Это 
особенное преимущество, учитывая, что в оригинальной 
версии оно отсутствует. У стоек стабилизатора  
MEYLE-HD по причине увеличенного диаметра шарнира 
увеличена сферическая поверхность на 50 %.  

Благодаря этому несущая способность наших 
стоек стабилизатора заметно выше, а срок службы 
значительно увеличен. Синий пластиковый вкладыш 
с технологией «защелка» (Clip-On) делает нашу 
усиленную запчасть MEYLE-HD еще прочнее. 
Долгосрочные испытания в университете им. Гельмута 
Шмидта (г. Гамбург) однозначно подтвердили качество 
стоек стабилизатора MEYLE-HD.

1 000 000 циклов и никаких признаков люфта!

Инженеры MEYLE рекомендуют:
всегда меняйте соединительные
тяги попарно!

MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com

Прочный пластиковый вкладыш с 
технологией «защелка» (Clip-on):
•	 износостойкий пластик полиоксиметилен 	
	 (POM)
•	 очень низкий коэффициент трения,низкая 	
	 интенсивность изнашивания

Высококачественный пыльник:
•	 улучшенная прокладка
•	 надежная защита от грязи и влаги
•	 озоно- и погодостойкий

Износостойкий шаровой болт:
•	 увеличенный диаметр шарнира (22 мм)
•	 очень высокая несущая способность 	
	 благодаря увеличенной на 50 % 
	 сферической поверхности
•	 низкая шероховатость поверхности, 
	 низкий коэффициент трения

Wzmocniony drążek połączeniowy:
•	 w pewny sposób połączone 
	 głowice przegubów dzięki 
	 technologii zgrzewania tarciowego
Powłoka cynkowo-niklowa odporna 
na korozję:
•	 ulepszona ochrona przed korozją

Удобные для монтажа грани под ключ х16 мм:
•	 крепкий и устойчивый
•	 легкий монтаж

Высокотехнологичная смазка с низким 
коэффициентом трения:
•	 оптимальные смазочные свойства
•	 термостойкая

Дополнительное стопорное 
кольцо:
•	 ультразвуковая сварка
•	 очень высокое поглощение
	 вертикальных сил в осевом
	 направлении


