
稳固夹持式塑料套筒：
• 耐磨聚甲醛类塑料材质 (POM)
• 超低摩擦系数、低磨损率

优质橡胶套：
• 高效密封
• 可有效防止尘土及湿气侵入
• 抗臭氧且防水

耐用的球轴颈：
• 球轴直径增大 (22毫米)
• 球轴表面积增大 50%，具备优越的承载力
• 低粗糙系数和摩擦系数

加强型联杆：
•  高强度焊接接头，可牢固连接联杆

和联杆接头
锌镍防腐镀层
• 提高防腐性能

16 毫米扳手连接件，安装更便捷：
• 抗老化，不易变形
• 安装便捷

低摩擦高科技润滑脂：
• 卓越的润滑性能
• 耐热

随附卡环：
• 超声波焊接
• 轴向负载的承载力极高

带扳手连接件的新型 MEYLE-HD 稳定器连杆！

我们的工程师致力于提高 MEYLE-HD 稳定器连杆性能并始
终在不断探索所有部件的革新方法。为了让 客户在安装和拆
卸时更加便捷，越来越多的 MEYLE-HD 稳定器连杆都采用
在球轴颈端连接一个扳手连 接件的设计。尤其是与之前设计
的部件相比，这种设计的优越性更是显而易见。

由于球头更大，从而使 MEYLE-HD 稳定器连杆的球轴表面
积增加了 50%。因此部件的负载力大幅提 升，并延长了其使

用寿命。蓝色的夹持式塑料套筒亦增强了 MEYLE-HD 部件
的强度。

在德国汉堡赫尔姆特 。施密特大学进行的耐久性测试的结
果佐证了MEYLE-HD 稳定器连杆的高品质：

该球头即使在经过 1,000,000 次联动测试后也不会出现任
何质量问题！

MEYLE工程师们建议：
总是成对地更换平衡杆！
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