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SWAG 50 79 0004

Aplicagoes:

VW Sharan (Ref. OE 7TM3 411 317 E)
Seat Alhambra (Ref. OE 7TM3 411 317 E)
Ford Galaxy (Ref. OE 1 361 653)

Tirante da barra
estabilizadora

PROBLEMA
Os componentes provocam ruido durante a
condugao.

CAUSA

Devido ao design e a localizagdo (imagem 1), o tirante
esta sujeito a forcas externas. Ambas as rétulas estdo
expostas a projecdo de agua que advém das estradas
molhadas. Um fole de borracha danificado (imagem
2 e 3), por exemplo, danificado por detritos de
estrada, facilita a entrada de agua e a sujidade nas
juntas. Consequentemente, a massa lubrificante sera
lavada e o pino esférico ird oxidar. Como resultado, a
superficie rugosa esférica aumenta o

desgaste do copo esférico de plastico (figura 4), 0 que
leva a que a rétula se movimente e cause ruido.

ATENGAO

SOLUGAO
Fole de borracha (imagem 5):

« Composto de borracha de elevada
performance que garante a flexibilidade
necessaria ao fole

« Moldado para selar as rétulas a cada angulo

« Resisténcia ao lubrificante

Freios de fixagao (imagem 6):

« Os freios de fixacao sao especificamente
concebidos para esta aplicacao, de modo a
suportar as caracteristicas de vedacdo do fole
de borracha

Lubrificante:

« Utilizacdo de lubrificante de elevado
desempenho para a lubrificagao ideal do
pino de esfera

« Protecdo anticorrosiva para todo o sistema

A utilizagdo de ferramentas inadequadas na montagem, o fole de borracha em contacto com liquidos
agressivos (ou seja, liquido para travdes) ou o contacto com outras pecas causadas por um acidente ou
colisGes podem causar danos no fole de borracha e conduzir a uma falha antecipada do tirante.
Durante a montagem, siga sempre as instrucoes de instalagao do fabricante.
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Para mais informacado, visite: partsfinder.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

bilsteingroup”





