
 

 

I:      Istruzioni di montaggio interruttore  

GB:  Fitting instructions for the switch 

F:     Instructions de montage pour l’interrupteur 

E:    Instrucciones de montaje para el interruptor  
 

D:     Anweisung zum Einbau des Schalters 

I:        Nel sostituire l’interruttore: 
 Recuperare la guarnizione (A) del pezzo sostituito 
 Inserire nella sede la sfera (B) (non compresa nella fornitura) 
 Avvitare l’interruttore 

 
GB:    When replacing the swicth: 

 Recover the gasket (A) of the old replaced part 
 Insert the sphere (B) in the seat (not included in the supply) 
 Screw the swicth 

 
F:      En remplacant l’interrupteur: 

 Recuperer la joint (A) de l’ancienne piece remplacee 
 Introduire dans la siege la sphere (B) (pas compris dans la forniture) 
 Visser l’interrupteur 

 
E:     Reemplazando el interruptor: 

 Recuperar la junta (A) de la pieza reemplazada 
 Insertar en el sitio la esfera (B) (no es includa en el suministro) 
 Enroscar el interruptor 

 
D:       Bei der Ersetzung des Schalters : 

 Die Dichtung (A) des zu ersetzenden Teils aufholen 
 Die Kugel (B) (nicht mitgeliefert) in den Sitz einsetzen 
 Den Schalter einschrauben  IRE.01 
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A 
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