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Produktinformation

Austausch der elektrohydraulischen Lenkhelfpumpe - PQ24 und PQ25 Plattform der 
Volkswagen Gruppe
Aufgrund von unterschiedlichen Softwareständen gibt es mehrere Lenkhelfpumpen zur Auswahl. 
Für die schnellere und bessere Teileidentifikation der elektrohydraulischen Lenkhelfpumpe bei 
folgenden Modellen: 

• Audi: A1 (8X1, 8XK, 8XA, 8XF)
• Seat: Cordoba (6K2, 6K5, 6L2), Ibiza (6K1, 6L1, 6J5, 6P1, 6J1, 6P5, 6J8, 6P8), Toledo (5P2, KG3)
• Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) , Fabia Praktik, Rapid (NH1, NH3) , Roomster (5J)
• VW: Fox (5Z1, 5Z3), Lupo (6X1, 6E1), Polo (6N2, 6R, 6C, 6KV5, 9N_, 9A4) Polo Classic (6KV2)

beachten Sie bitte die nachfolgende Tabelle.

Lenkhelfpumpe mit 
Verschlussstecker

Baujahr Fahrzeughersteller Modell TRW-Nummer OE-Nummer alternativ 
verwendbar

> 02.2000

Skoda Fabia

JER104

6Q0423156C; 6Q0423156D
6Q0423156E; 6Q0423156F
6Q0423156G; 6Q0423156J
6Q0423153J

JER174
JER171
JER162VW Lupo

03.2000 - 12.2002
Seat Cordoba, Ibiza

JER174 6Q0423156H
6Q0423156M

JER171
JER162Skoda Fabia, Fabia Praktik

VW Lupo, Polo

01.2003 - 01.2007

Seat Cordoba, Ibiza

JER171
6Q0423156Q
6Q0423156S
6Q0423156AB

JER162Skoda Fabia, Fabia Praktik, 
Roomster

VW Fox, Lupo, Polo, 
Polo Classic

02.2007 > 

Audi A1

JER162

6R0423156
6R0423156A
6R0423156B
6R0423156C

Seat Cordoba, Ibiza, 
Toledo

Skoda Fabia, Fabia Praktik, 
Rapid, Roomster

VW Fox, Polo, 
Polo Classic

Beschädigung der Lenkhelfpumpe durch eindringende 
Feuchtigkeit.

 ► Bei Fahrzeugen mit elektronischem Stabilitätspro-
gramm den Verschlussstecker der Steckverbindung 
für den Lenkwinkelsensor nicht entfernen.
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