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Identificação do braço de suspensão e da rótula — Citroën Jumper (230, 230L, 230P), 
Fiat Ducato (230_), Peugeot Boxer (230,  230L, 230P, ZCT_)

Rótulas JBJ277 e JBJ278 sem ranhura

O diâmetro do cone das rótulas foi aumentado, no âmbito de um desenvolvimento para otimização 
do produto.

Uma ranhura na rótula de maior diâmetro simplifica a distinção entre os dois tipos.  
Antes de iniciar a instalação deve verificar sempre qual é a versão que está instalada no veículo.

Consulte as figuras e a tabela para uma identificação rápida e segura das peças.

Rótulas JBJ718 e JBJ717 com ranhura

Ano de fabrico

Referência da peça
Diâmetro do 
cone Carga útil Ranhura

Rótula Braço de suspensão

> 01.2001
JBJ277 JTC395 esquerdo

JTC396 direito 19 mm Não para 1800 kg Não

JBJ278 JTC397 esquerdo
JTC398 direito 22 mm Para 1800 kg Não

02.2001 >
JBJ718 JTC1012 direito

JTC1013 esquerdo 20 mm Não para 1800 kg Sim

JBJ717 JTC1014 direito
JTC1015 esquerdo 24 mm Para 1800 kg Sim


