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Salıncak kolu ve rotillerin parça tanımlaması — Citroën Jumper (230, 230L, 230P), Fiat 
Ducato (230_), Peugeot Boxer (230,  230L, 230P, ZCT_)

Çentiksiz JBJ277 ve JBJ278 rotil

Ürün optimizasyonunun bir parçası olarak bilyalı mafsalların koni çapı genişletildi

Daha geniş çapa sahip olan rotilde bulunan çentik sayesinde iki tip rotil arasındaki farkın anlaşılması 
daha kolay olur. Montajdan önce araca hangi versiyonun monte edildiğini kontrol edin.

Hızlı ve doğru parça tanımlaması için rakamları ve tabloyu dikkate alın.

Çentikli JBJ718 ve JBJ717 rotil

Üretim yılı

Parça numarası

Koni çapı Taşıma 
kapasitesi Çentik

Rotil Salıncak kolu

> 01,2001
JBJ277 JTC395 sol

JTC396 sağ 19 mm 1800 kg için değil hayır

JBJ278 JTC397 sol
JTC398 sağ 22 mm 1800 kg için hayır

02,2001 >
JBJ718 JTC1012 sağ

JTC1013 sol 20 mm 1800 kg için değil evet

JBJ717 JTC1014 sağ
JTC1015 sol 24 mm 1800 kg için evet


