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Renault Megane (1, Classic, Coach, Scenic) Süspansiyon askı kolu

Renault yukarıda yazılı araçlarda süspansiyon askı kolunun tasarımını 
değiştirmiştir. Şimdiye kadar olan gri pik dökümden imal süspansiyon askı 
kolları yerine çelik kollar kullanılmıştır. Araç üreticisinin spesifikasyonuna uygun 
olması için TRW de çelik kollara geçmiştir. JTC334 ve JTC335 yerine JTC1113 
ve JTC1114 konulur. Bununla bağlantılı olarak taşıyıcı mafsalların modeli de 
JBJ603 yerine JBJ761 konularak değişmektedir.
Yeni süspansiyon askı kolları yalnızcza yeni taşıyıcı mafsalsürümü 
ile birlikte monte edilmelidir! Süspansiyon askı kolları değiştirilirken 
aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir:
Esas olarak her iki süspansiyon askı kolunu birlikte değiştiriniz - JTC1113 ve 
JTC1114 ile taşıyıcı mafsal JBJ761 dahil. Stabilizatör ve süspansiyon askı kol-
undaki parçalarının da yine değiştirilmesi gerekir.
Değiştirme işleminden sonra bir aks ölçümü yapılması gerekir. Ek olarak, süs-
pansiyon askı kollarının ve taşıyıcı mafsalların değiştirilmesiyle ilgili tüm araç 
üreticisi talimatlarına harfiyen riayet edilmelidir!
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