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Asennusohjeet muutokselle nelivedosta (4WD) 
etuvetoon (2WD)
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Volvo tarjoaa mahdollisuutta muuttaa mallissa XC 90 
vetotapa nelivedosta (4WD) etuvedoksi (2WD).
Tätä varten on irrotettava taka-akselin vetoakselit 
ja kardaaniakseli.

Vetonivelen tilalle on pyörännapoihin asennettava adapterit 
(kuva 2). Adapterit kiristetään paikoilleen pyörän puolelta, 
sarjassa mukana tulevilla keskusruuveilla.

Edellä esitetyssä FAG-sarjassa on keskusruuvi jo liitetty 
(ks. kuva 1).

Sisältö – FAG pyörän laakerisarja KIT 713 6186 30:
• 1 x pyörän laakeri
• 4 x laipparuuvit
• 1 x keskusruuvi

Kuva 1:   FAG-Kit 713 61863 0

Kiristä kiinnitysruuvit ajoneuvon valmistajan ohjeiden 
mukaisella kiristysmomentilla!

Autonvalmistajat: Volvo

Malli: XC 90

Tuotenumero 713 6186 30 (FAG-Kit)

OE Nrot.: 30648510 (adapteri)

Kuva 2:   Adapteri 30648510

SERVICE INFO – FAG 0008
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Schaeffler Automotive Aftermarket 
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket


