
İticilerin montajına
ilişkin uyarı!

LuK-Aftermarket Service oHG

Paul-Ehrlich-Straße 21
D-63225 Langen
Telefon: +49 (0) 61 03-753-0
Telefax: +49 (0) 61 03-753-295

info@LuK-AS.de
www.LuK-AS.com

Dıştan aynı gözüken her iki itici sadece

ilgili araç tiplerine takilabilir! Asla

karıştırılmamalıdır!

Dikkat, önemli

Uyarı!
Geometrik ölçüleri aynı ama

değiştirilemez, çünkü:

• Hidrolik elemanın (HTE) aşağı inme 
süresi farklı)

• Yağ miktarının dozajı
• yağın diğer özellikleri
• itici tabanının farklı yüzey özelliği 

(örn. sertleştirilmiş, azotlanmış, 
fosfatlanmış vs.)

• İticinin türü (labirent, akmaya korumalı
veya iç kıvrımlı itici)

• Çek valfın farklı yay kuvvetleri
• hidrolik elemanın (HTE) çeşitli subab 

strokları (mm olarak)

Dikkate alınmaması durumunda

muhtemel sonuçları:

• Kütle kuvvetleri artar
• Subablar ses yapar 
• Sürtünme ve malzeme aşınımı artar
• Malzemeye fazla yük biner
• Atık madde emisyonu ve yakıt tüketimi

artar
• Motor zarar görebilir!

Par.No: 420 0043 10 

„Hafif“ itici (56 gr) „Ağır“ itici (70 gr)

Par.No: 420 0022 10 

Örnek:
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