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U vindt de overeenkomstige reserveonder-
delen in onze onlinecatalogus op
www.Schaeffler-Aftermarket.com of via
RepXpert op www.RepXpert.com.

Autofabrikanten:
Nissan, Renault

LuK-AS-nr.: 535 0116 10

OE-nr.:
Nissan  • A660C-300EX
Renault•  82 00 113 636

Generator Mitsubishi nr.: A2TB6481

Fig. 1: 535 0116 10

Fig. 2: Montageoverzicht

Vanwege veelvuldige storingen adviseren 
we de standaard gemonteerde trillingsdem-
per van de generator bij elk werkplaatsbe-
zoek op beschadigingen te controleren en 
indien nodig te vervangen.
Bij een defecte trillingsdemper is het rub-
ber losgeraakt van de metalen onderdelen. 
Daardoor is de dempende functie niet 
meer aanwezig.

Belangrijk:
Een storing van de trillingsdemper kan 
ernstige schade tot gevolg hebben!

Inhoud:
1 x generatorvrijlooprol
1 x afstandsring (3,5 mm)
1 x afdichtkap

Montage-instructie:
Demonteer de multiriem1. 
 Controleer alle riemaandrijvingscompo-2. 
nenten op beschadiging - vervang be-
schadigde componenten
 Verwijder de originele riemschijf van de  3. 
generator (zie Fig. 2).
 Schuif de afstandsring op de generatoras 4. 
(zie Fig. 2).
 5. Monteer generatorvrijlooprol 535 0116 10 
met het daarvoor bestemde speciale ge-
reedschap (zie Fig. 3) 
 Monteer de afdichtkap op de generator-6. 
vrijlooprol – Let erop dat deze goed is 
geplaatst!
Monteer de multiriem7. 

Fig. 3: Overzicht speciale  
 gereedschappen

400 0235 10 (Torx, kort)a. 
400 0201 10 (Torx, standaard)b. 
400 0200 10 (veeltand, standaard)c. 
400 0234 10 (veeltand, kort)d. 

Neem altijd de aanwijzingen van de 
autofabrikant in acht.

!

LuK-AS biedt als alternatief een generator-
vrijlooprol (535 0116 10) aan.

Voor meer informatie:
Telefoon: +49(0)1801-753-333*
Fax: +49(0)6103-753-297
INA-AS@Schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.de
*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.


